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Abstract of DE1 9940400 

The call connection method provides a ' mNa'asrafNifiiKc 

connection between 2 subscribers (A,B) of a 



telephone network (T) via a second connection 
network. A call set-up information is 
transferred from the first subscriber to the 
exchange (EX-VNB) of the connection 
network, for establishing a connection for 
transfer of additional information to the 
exchange, with corresponding call charge 
information logged in a call charge memory 
(ACC-MEM), before providing the connection 
to the second subscriber. The overall call 




charge is calculated by a call charging device 
(ACC) and reduced in dependence on the 
charge information logged in the call charge 
memory. An Independent claim for a call 
connection device for a telephone system is 
also included. 
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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

@ Verfahren und Vorrichtung zur Ubertragung von Zusatzinformation an Teilnehmerstationen von einem 
Verbindungsnetz 

® Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrich- 
tung zur Ubertragung von Zusatzinformationen von ei- 
nem Verbindungsnetz (VN) an eine Teilnehmerstation (A), 
Nach Empfang einer Anrufaufbau-Nachricht (SETUP) 
wird ein Anruf zwischen der Teilnehmerstation (A, B) 
nicht direkt aufgebaut, sondern es wird eine Kommunika- 
tionsverbindung (KV) zwischen der Teilnehmerstation (A) 
und einer Vermittlungseinrichtung (EX-VNB) bzw. einer 
Zusatzinformations-Einrichtung (WIM) der Vermittlungs- 
vorrichtung (VM) des Verbindungsnetzes (VN) uber die 
Vermittlungsstelte (EX-A) eines ersten Kommunikations- 
netzes (T), das mit dem Verbindungsnetz (VN) verbunden 
ist, aufgebaut. Bevor der Anrufaufbau zwischen den bei- 
den Teilnehmerstationen abgeschlossen wird, konnen so 
• Zusatzinformationen uber die Kommunikationsverbin- 
i dung (KV) ubertragen werden, wobei dies im Call-by-Call- 
» Verfahren vom Netzbetreiber des ersten Netzes (T) nicht 
I abgerechnet wird, so dafc GebuhrenermaBigungs-Konten 
in der Vermittlungsvorrichtung (VM) des Verbindungsnet- 
zes (VN) aufgebaut werden konnen. Der Aufbau einer 
Kommunikationsverbindung (KV) zur Ubertragung von 
Zusatzinformationen ist auch nach Abschlufc des Ge- 
sprachs moglich, d. h. wenn die Teilnehmerstation (B) 
aufgelegt hat. 
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Beschreibung 

GEBIET DER ERFINDUNG 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung 5 
zur Vermitdung von Anrufen zwischen zwei mit einem er- 
sten Kommunikationsnetz verbundenen Teilnehmerstatio- 
nen uber mindestens ein mit dem ersten Kommunikations- 
netz verbindbares zweites Verbindungsnetz. Insbesondere 
betrifft die Erfindung die Bereitstellung von Zusatzinforma- 10 
tion, beispielsweise Werbenachrichten, an einer Teilnehmer- 
station des ersten Kommunikationsnetzes im Call-by-Call- 
Vermitdungsverfahren. 

HINTERGRUND DER ERFINDUNG 15 

Fig. 1 zeigt ein Blockschaltbild eines typischen her- 
kommlichen TeLekommunikationssystems TELE mit einem 
ersten Kommunikationsnetz T und mit mindestens einem 
mit dem ersten Kommunikationsnetz T verbindbaren Ver- 20 
bindungsnetz VN zur Vermitdung von Anrufen zwischen 
zwei mit dem ersten Kommunikationsnetz T verbundenen 
Teilnehmerstationen A, B uber das Verbindungsnetz VN. 
Beispielsweise handelt es sich bei dem ersten Kommunika- 
tionsnetz T urn das Festnetz der DEUTSCHEN TELEKOM, 25 
wobei es sich bei dem Verbindungsnetz VN um ein beliebi- 
ges Ferniibertragungsnetz handelt, zum Beispiel das MOX- 
Netz. Das erste Netz T kann ein Mobilfunknetz (wie Dl, D2 
in Deutschland) und/oder ein Festnetz umfassen und das 
zweite Netz ist im allgemeinen ein Verbindungs-Festnetz. 30 

Im sogenannten Call-by-Call Verrnitdungsverfahren, bei 
dem ein Teilnehmer ein bestimmtes Ubertragungsnetz wah- 
len kann - im Gegensatz zum sogenannten Preselection- 
Verfahren, bei dem einem Teilnehmer ein festen tjbertra- 
gungsnetz zugewiesen ist, sendet die erste Teilnehmersta- 35 
tion A eine Anrufaufbau-Nachricht SETUP an die Vermitt- 
lungseinrichtung EX-A des ersten Netzes T. Die Anrufauf- 
bau-Nachricht enthalt gewohnlicherweise die Teilnehmer- 
nummer A-NO der Teilnehmerstation A und die Rufhum- 
mer B-NO der angerufenen Teilnehmerstation B. AuBerdem 40 
ist in der Anrufaufbau-Nachricht, die an die Vermittiungs- 
einrichtung EX-A gerichtet wird, eine Kennzeichnung des 
gewiinschten Verbindungsnetzes VN enthalten. Wie altbe- 
kannt ist, stehen dem Benutzer heutzutage mehrere ver- 
schiedene Ferniibertragungsnetze (Verbindungsnetze) zur 45 
Verfugung und deshalb wird in die Anrufaufbau-Nachricht 
eine besondere Kennung eingefugt, die das spezielle Verbin- 
dungsnetz VN kennzeichnet. In Fig. 1 ist dies beispiels- 
weise die Rufnummer "01058", die das Verbindungsnetz 
VN kennzeichnet. 50 

Die Verbindungsnetzbetreiber konnen den Benutzern oft- 
mals giinstigere Gebiihren anbieten, um Anrufe insbeson- 
dere uber weite Distanzen zu vermitteln. Wenn die Vermitt- 
lungseinrichtung EX-A die Spezifikation in der Anrufauf- 
bau-Nachricht SETUP erkennt, so leitet sie die Anrufauf- 55 
bau-Nachricht an die Vermitdungsvorrichtung VM des Ver- 
bindungsnetzes VN. Wenn die Vermitdungsvorrichtung VM 
die Anrufaufbau-Nachricht SETUP empfangt, so erkennt sie 
die gewunschte anzurufende Teilnehmerstation B aufgrund 
der Teilnehmerrufnummer B-NO. Eine Vermitdungseinrich- 60 
tung EX-VNB der Vermitdungsvorrichtung VM wahlt dann 
den geeigneten Pfad zu der Vermitdungseinrichtung EX-B, 
die mit der Teilnehmerstation B verbunden ist. 

Wenn der Teilnehmer an der Teilnehmerstation B abhebt, 
so baut eine Kommunikationsverbindungsaufbau-Einrich- 65 
tung KV-M eine Kommunikationsverbindung KV* zwischen 
der Teilnehmerstation A und der Teilnehmerstation B uber 
das erste Netz T und das zweite Netz VN auf. 
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TVpischerweise umfaBt die Verrnitdungsvorrichtung VM 
eine Gebuhrenabrechnungs-Einrichtung AC und einen Ge- 
biihrenspeicher ACC-MEM. Die Gebuhrenabrechnungs- 
Einrichtung ACC ermittelt die Kosten fur jeden uber die 
Vermittlungseinrichtung EX-VNB vermittelten Anruf und 
speichert die Kosten in den Gebuhrenspeicher ACC-MEM. 
Zwischen dem Verbindungsnetzbetreiber VNB und dem Be- 
treiber des ersten Netzes T bestehen Abrechnungsuberein- 
kommen, so daB dem Teilnehmer A auf seiner Telefonrech- 
nung die Kosten fur die Vermittlung des Anrufs durch das 
erste Netz T sowie die Kosten fur die Vermitdung des An- 
rufs uber das Verbindungsnetz VN in Rechnung gestellt 
werden. Dazu ubermittelt die Gebuhrenabrechnungs-Ein- 
richtung ACC des Verbindungsnetzes VN die angefallenen 
Vermitdungskosten an den Betreiber des ersten Netzes T. 

In derartigen Telekommunikationsnetzen TELE ist es be- 
reits ublich, der Teilnehmerstation A eine Information zu 
ubermitteln, die anzeigt, bei welcher Gebiihrenrate die Ver- 
mitdung durch das Verbindungsnetz VN stattfindet. TVpi- 
scherweise wird diese Information wahrend des Anrufauf- 
baus an die erste Teilnehmerstation A ubertragen. 

Die Vermitdung von Anrufen uber ein erstes Netz T und 
ein zweites als Verbindungsnetz bezeichnetes Netz VN wird 
als Call-by-Call- Verfahren bezeichnet, da das Verbindungs- 
netz VN dem anrufenden Teilnehmer Kosten jeweils nur auf 
einer Anmf-fur-Anruf-Basis in Rechnung stellt, d. h. ohne 
irgendwelche permanent anfallenden Grundgebuhren. Dies 
bedeutet, daB der Teilnehmer, der das Verbindungsnetz VN 
fur die Vermitdung von Anrufen verwendet, nur die Kosten 
"pro Anruf (Call-by-Call) zu ubernehrnen hat. 

STAND DER TECHNIK 

Aus der GB 2 206 265 A ist es bereits bekannt, daB in ei- 
nem Telekommunikationsnetz, welches nur ein Netz umfaBt 
und somit kein Call-by-Call- Verfahren ausfuhrt, ein Teil- 
nehmer einen speziellen Zugriffscode wahlen kann, der den 
Teilnehmer mit einer Zusatzinformations-Einrichtung ver- 
bindet, die mit der Vermitdungseinrichtung des Netzes ge- 
koppelt ist. Dem Benutzer konnen dann von dem Spezial- 
dienst Werbenachrichten ubersendet werden und der Benut- 
zer kann eine Taste driicken, um weitere Einzelheiten einer 
Werbenachricht ubertragen zu bekommen. Nachdem die 
Werbeeinspielung abgeschlossen ist, wird der Anruf wie ein 
normaler Anruf an die Zieiteilnehmerstation geleitet, aber 
bei einer reduzierten Gebuhrenrate. Die durch das Anhoren 
von spezifischen Werbenachrichten eingesparten Kosten 
konnen dem Benutzer auch auf seiner Telefonrechnung an- 
gezeigt werden. Der Benutzer kann auch durch Driicken von 
bestimmten Tasten auf der Telefontastatur bestimmte Lan- 
gen der einzuspielenden Werbenachrichten wahlen. Die 
Werbenachrichten konnen auch eingespielt werden, wenn 
der Anruf aufgebaut ist und somit beide Teilnehmer am An- 
ruf die Werbenachricht horen. Das hier beschriebene Tele- 
kommunikationssystem bezieht sich ausschlieBlich auf ein 
derartiges mit einem einzelnen Kommunikationsnetz, d. h. 
nicht auf ein Call-by-Call- Verfahren. 

Aus der DE 197 18 323 Al ist es zur Steuerung der Ge- 
biihrenbelastung in intelligenten Netzen bekannt, bei der 
Einspielung von Werbenachrichten an einen Teilnehmer 
dessen besondere Aufmerksamkeit dadurch zu erwecken, 
daB zu einer nicht vorhersehbaren Zeit oder zu einer be- 
stimmten Zeit wahrend oder gegen Ende der Werbung eine 
akustische oder visuelle Aufforderung an den Teilnehmer 
ergeht, eine bestimmte oder zufallig vorgegebene Taste oder 
Tastenfolge auf dem Telefon einzugeben, mit der der Teil- 
nehmer bestatigt, daB er die Werbesendung wahrgenommen 
hat. Auf Grundlage der Tasteneingabe ermittelt eine Gebuh- 
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renabrechnungs-Einrichtung (der Netzwerkbetreiber) Ge- 
buhrenreduktionen bzw. kostenfreie Zeiteinheiten. Mit dem 
hier beschriebenen Verfahren ist eine kontrollierbare Wer- 
bungsentgegenahme in Verbindung mit preisreduzierten Te- 
lefon- bzw. Dateniibertragungsgebiihren gewahrleistet. Die 5 
hier beschriebenen Verfahren beziehen sich ebenfalls nicht 
auf ein Call-by-Call- Verfahren. 

Ferner offenbart die DE- 197 09 937 A 1 das Einspeisen 
von Nachrichten oder Werbung in die Rufleitung von Teil- 
nehmerstellen eines Telefonsystems, wobei der Rufzustand io 
des rufenden Teilnehmers und der Rufzustand des angerufe- 
nen Teilnehmers bestimmt werden und eine Nachrichten-Si- 
gnalquelle auf die Leitung des anrufenden Teilnehmers auf- 
geschaltet wird, wenn der Horer beim anrufenden Teilneh- 
mer abgehoben wird. Sobald der angerufene Teilnehmer ab- 15 
hebt, wird die Nachrichten-Signalquelle abgeschaltet. Die- 
ses Verfahren zum Einspeisen von Nachrichten ist ebenfalls 
nicht auf ein Call-by-Call- Verfahren gerichtet. 

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDXJNG 20 

Wie voranstehend unter Bezugnahme auf den Stand der 
Technik erlautert, sind fur Kommunikationsnetze bereits 
Verfahren bekannt, die eine Einspielung von Werbenach- 
richten an den anrufenden Teilnehmer ermoglichen, z. B. 25 
die Aufschaltung einer Nachrichtenquelle, unmittelbar 
nachdem ein Anrufer das Telefon abhebt. Eine Einspielung 
von Zusatzinformationen in einem Telekommunikationssy- 
stem, welches ein erstes Kommunikationsnetz und minde- 
stens ein zweites Verbindungsnetz umfaBt, ist bislang je- 30 
doch nicht angegeben worden. 

Aufgabe der vorliegenden Erflndung ist es somit, ein Ver- 
fahren, eine Vorrichtung und eine Telekommunikationssy- 
stem mit einer Vorrichtung vorzusehen, die es ermoglichen, 
Teilnehmer mit Zusatzinformation bzw. Gebiihrenermassi- 35 
gungen auf einer Call-by-Call-Basis zu versehen. 

Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren gemaB An- 
spruch 1, 10, 28 gelost. Ferner wird diese Aufgabe durch 
Verrnittlungsvorrichtungen gemaB Anspruch 17, 18 gelost. 
Diese Aufgabe wird auch durch ein Telekommunikationssy- 40 
stem gemaB Anspruch 19 gelost. 

GemaB einem ersten Aspekt der Erfindung (Anspruch 1, 
17) wird nach dem Senden einer Anrufaufbau-Nachricht 
von einer ersten Teilnehmerstation liber das erste Netz an 
die Vermittlungseinrichtung des Verbindungsnetzes eine 45 
Kommunikationsverbindung zwischen der ersten Teilneh- 
merstation und der Vermittlungseinrichtung des Verbin- 
dungsnetzes aufgebaut. Eine mit der Vermittlungseinrich- 
tung gekoppelte Zusatzinformations-Einrichtung ubertragt 
dann die Zusatzinformationen, insbesondere Werbenach- 50 
richten, an die erste Teilnehmerstation. Die Kommunikati- 
onsverbindung ist dabei iiber das erste Netz, insbesondere 
die Vermittlungseinrichtung des ersten Netzes, zur Vermitt- 
lungseinrichtung des Verbindungsnetzes aufgebaut. Der 
Aufbau dieser Kommunikationsverbindung fur die Zusatz- 55 
informations-Ubertragung findet in Reaktion auf das Senden 
der Anrufaufbau-Nachricht statt, bevor eine Verbindung 
zwischen der Vermittlungseinrichtung des Verbindungsnet- 
zes und der zweiten Teilnehmerstation iiber das erste Netz 
hergestellt wird. Das heiBt, bei einem Call-by-Call-Anruf- 60 
aufbau werden die Zusatzinformationen autonom nur iiber 
die aufgebaute Kommunikationsverbindung iibertragen. In 
einem Gebuhrenspeicher wird bei Ubertragung der Zusatz- 
information eine GebuhrenermaBigung, z. B. eine Gebiih- 
renzeitmarke, gesetzt. Dieses "Gebuhrenkonto" kann durch 65 
die Gebiihrenabrechnungs-Einrichtung verwendet werden, 
um Teile der Gebiihren fur den Anruf zwischen der ersten 
und der zweiten Teilnehmerstation bei der Vermittlung iiber 
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das Verbindungsnetz zu ubemehrnen bzw. zu reduzieren. 
Das Aufbauen der Kommunikationsverbindung in Reaktion 
auf die Anrufaufbau-Nachricht - ohne daB eine Verbindung 
zu der zweiten Teilnehmerstation zur Auslosung eines Ruf- 
signals hergestellt wird - weist insbesondere den \brteil auf, 
daB bei der Obertragung der Zusatzinformationen keineriei 
Kosten anfallen, da wahrend des Anrufaufbaus - bevor eine 
Verbindung zur zweiten Teilnehmerstation hergestellt ist - 
der Betreiber des ersten Netzes dem ersten Teilnehmer keine 
Gebiihren in Rechnung stellt. 

GemaB einem zweiten Aspekt der Erfindung (Anspruch 
17, 18) wird eine Zusatzinformations-tJbertragung an die 
Teilnehmerstation, die die Anrufaufbau-Aufforderung ge- 
sendet hat, vorgenommen, wenn die Kommunikationsver- 
bindung zwischen der ersten und der zweiten Teilnehmer- 
station beendet worden ist. Wenn zum Bei spiel die zweite 
Teilnehmerstation aufgelegt wird, ist die zweite Teilnehmer- 
station zwar nicht mehr mit der Vermitdungseinrichtung des 
Verbindungsnetzes verbunden, jedoch kann noch eine Kom- 
munikationsverbindung zwischen der ersten Teilnehmersta- 
tion und der Vermittlungseinrichtung des Verbindungsnet- 
zes aufrechterhalten werden. Ober diese Kommunikations- 
verbindung ist es moglich, der ersten Teilnehmerstation 
auch nach AbschluB des Gesprachs mit der zweiten Teilneh- 
merstation Zusatzinformationen wie Werbung etc. zu iiber- 
tragen. Da das erste Netz nach AbschluB des Gesprachs zwi- 
schen der ersten und zweiten Teilnehmerstation wiederum 
keineriei Kosten erhebt, besteht der gleiche Vorteil wie bei 
dem voranstehend erwahnten ersten Aspekt, namlich, daB 
eine Zusatzinformations-Ubertragung auf einer Anruf-Basis 
(Call-by-Call) erfolgt und keineriei Gebiihren dafur anfal- 
len, so daB der Benutzer ein GebuhrenermaBigungs-Konto 
auch beim AbschluB des Anrufs aufbauen kann. 

GemaB einem dritten Aspekt der Erfindung (Anspruch 
28) sind in dem zweiten Netz ein oder mehrere Gebuhren- 
speicher vorhanden, in denen Gebiihrenermassigungs-Infor- 
mationen vorab gespeichert sind. Die Anrufaufbau-Nach- 
richt wird iiber eine Verrnittlungseinrichtung des ersten Net- 
zes an die Vermitdungseinrichtung des ebenfalls in der An- 
rufaufbau-Nachricht spezifizierten zweiten Netzes gesendet, 
wobei die Vermittlungseinrichtung die Information hinsicht- 
lich des spezifizierten Gebiihrenspeichers extrahiert. Wenn 
eine Kommunikationsverbindung zwischen der ersten Teil- 
nehmerstation und der zweiten Teilnehmerstation iiber die 
Vermittlungseinrichtungen des ersten bzw. zweiten Netzes 
aufgebaut ist und ein Anruf vor sich geht, ermittelt eine Ge- 
buhrenabrechnungs-Einrichtung des zweiten Netzes die Ge- 
samtkosten fur die Vermitdung des Anrufs zwischen der er- 
sten und zweiten Teilnehmerstation. Aufgrund der Informa- 
tion hinsichtlich des relevanten Gebiihrenspeichers, die in 
der Anrufaufbau-Nachricht enthalten ist, reduziert die Ge- 
biihrenabrechnungs-Einrichtung die Gesamtkosten um den 
Betrag, welcher der Gebiihrenermassigung-Information in 
dem spezifizierten Gebuhrenspeicher entspricht. Aufgrund 
der in der Anrufaufbau-Nachricht eingefugten Information 
kann somit der Teilnehmer an der ersten Teilnehmerstation 
bewuBt eine Gebiihrenermassigung wahlen, um die Gesamt- 
kosten zu reduzieren. Beim zweiten Aspekt der Erfindung 
ist es femer moglich, daB der Teilnehmer an der ersten Teil- 
nehmerstation auch eine Teilnehmeridentiflkation eingibt, 
wobei die Gebulirenabrechungs-Einrichtung die Kostenre- 
duktion nur dann vornirnmt, wenn die eingegebene Teilneh- 
meridentifikation mit einer dem Gebuhrenspeicher zugeord- 
neten Identification iibereinstimmt. Alternativ ist es beim 
zweiten Aspekt der Erfindung auch moglich, daB eine Teil- 
nehmeridentiflkations-Einrichtung des zweiten Netzes die 
Rufnummer des anrufenden Teilnehmers aus der Anrufauf- 
bau-Nachricht erkennt und diese aus CLI Information mit 
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einer Identifikation vergleicht, die im jeweiligen Gebuhren- 
speichern bzw. deren Gebuhrenermassigungen zugeordnet 
ist. 

Weitere vorteilhafte Ausfuhrungsformen und Verbesse- 
rungen der Erfindung sind in den Unteranspriichen angege- 
ben. Es wird darauf hingewiesen, daB die Erfindung auch 
Ausfuhrungsformen umfaBt, die aus Merkmalen bestehen, 
die in der Beschreibung und den Anspriichen getrennt auf- 
gefiihrt sind. Nachstehend wird die Erfindung anhand eini- 
ger Ausfuhrungsformen unter Bezugnahme auf die Zeich- 
nungen naher erlautert. 

KURZBESCHRETOUNG DER ZEICHNUNGEN 

In den Zeichnungen zeigen: 

Fig. 1 eineri Oberblick iiber ein Telekommunikationssy- 
stem TELE des Standes der Technik mit einem ersten Netz 
T und einem Verbindungsnetz VN zur Vermittlung von An- 
rufen zwischen zwei Teilnehmerstationen A, B gemaB dem 
Stand der Technik; 

Fig, 2 eine Ubersicht ahnlich wie in Fig. 1 mit einer Ver- 
mittlungsvorrichtung VM gemaB der Erfindung; 

Fig. 3 ein FluBdiagramm des Verfahrens zur Vermittlung 
von Anrufen gemaB der Erfindung; 

Fig. 4 zeigt die Inhalte eines Zusatzinformationsspeichers 
AD-MEM und des Gebuhrenspeichers ACC-MEM gemaB 
einer weiteren Ausfuhrungsform der Erfindung; und 

Fig. 5 ein Verfahren zur tJbertragung von Zusatzinforma- 
tion gemaB einer zweiten Ausfuhrungsform der Erfindung. 

In den Zeichnungen bezeichnen uberall die gleichen Be- 
zugszeichen gleiche oder ahnliche Teile. Nachstehend wird 
die Erfindung unter Bezugnahme auf die Zeichnungen naher 
erlautert. 

Prinzip der Erfindung 

Fig. 2 zeigt eine Ubersicht eines Telekommunikationssy- 
tems TELE mit einem ersten Kommunikationsnetz T, z. B. 
Deutsche Telekom, und mindestens einem mit dem ersten 
Kommunikationsnetz T verbindbaren Verbindungsnetz VN 
zur Vermittlung von Anrufen zwischen den zwei mit dem er- 
sten Kommunikationsnetz T verbundenen Teilnehmerstatio- 
nen A, B iiber das Verbindungsnetz VN. Das Verbindungs- 
netz VN umfaBt eine Vermittlungsvorrichtung VM mit der 
Verrmttlungseinrichtung EX-VNB zum Vermitteln von An- 
rufen, die von dem ersten Kommunikationsnetz an das Ver- 
bindungsnetz ubergeben werden, mit einer Gebiihrenab- 
rechnungs-Einrichtung ACC zum Abrechnen der Anrufe, 
die iiber das Verbindungsnetz vermittelt wird, mit einem Ge- 
buhrenspeicher ACC-MEM zum Speichern von Gebuhren- 
ermaBigungen, und mit einer Kommunikationsverbindungs- 
Aufbaueinrichtung zum Aufbauen von Kommunikations- 
verbindungen zwischen der Teilnehmerstation A und der 
Verrmttlungseinrichtung EX-VNB bzw. zwischen der Teil- 
nehmerstation A und der Teilnehmerstation B. 

Die Vermittlungsvorrichtung VM umfaBt ferner eine Zu- 
satzinformations-Einrichtung WIM zur tJbertragung von 
Zusatzinformationen und einen Zusatzinformations-Spei- 
cher AD-MEM zur Speicherung mindestens einer Zusatzin- 
formation. Bei diesen Zusatzinformationen kann es sich um 
Werbeinformationen, Ansagenachrichten, etc. handeln. 

Wie insbesondere mit der Kommunikationsverbindung 
KV angedeutet, wird gemaB der Erfindung durch die Kom- 
munikationsverbindungs-Aufbaueinrichtung KV-M eine 
Kommunikationsverbindung KV zwischen der ersten Teil- 
nehmerstation A und der Zusatzinformations-Einrichtung 
WIM aufgebaut. Wie in Fig. 2 mit gestrichelten Linien dar- 
gestellt, wird diese Kommunikationsverbindung KV ledig- 
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lich zwischen A und WIM aufgebaut, wobei die Kommuni- 
kationsverbindung KV nicht gleichzeitig zu der Teilnehmer- 
station B reicht. 
Die Kommunikationsverbindung KV kann im Call-By- 
5 Call- Verfahren gemaB einer ersten Ausfuhrungsform der Er- 
findung (die nachstehend beschrieben wird) beim Anrufauf- 
bau hergestellt werden, bevor die Anrufaufbau-Nachricht 
SETUP an die Teilnehmerstation B geleitet ist. 

GemaB einer zweiten Ausfuhrungsform der Erfindung 

to wird die Kommunikationsverbindung KV aufrechterhalten, 
nachdem beim AbschluB eines Telefongesprachs zwischen 
der Teilnehmerstation A und der Teilnehmerstation B der 
Teilnehmer an der Teilnehmerstation B aufgelegt hat. 
Im Call-By-Call- Verfahren, d. h. wenn zweieriei Netze T, 

15 VN an der Vermittlung. von Anrufen teilnehmen und der 
Teilnehmer ein bestimmtes zweites Netz VN aus mehreren 
zweiten Netzen aktiv (z. B. durch Wahlen einer speziellen 
Nummer 0800(gebuhrenfreie Nummer)- 12345 6 (gewahlte 
Nummer des zweiten Netzes)) wahlen kann, erhebt namlich 

20 der Betreiber des ersten Netzes T (z. B. die Deutsche Tele- 
kom) keinerlei Gebuhren, solange der Anruf nicht tatsach- 
lich ubertragen wird, d. h. solange nicht tatsachlich eine 
Kommunikationsverbindung KV zwischen der Teilnehmer- 
station A und der Teilnehmerstation B iiber beide Netze T, 

25 VN aufgebaut worden ist. Das heiBt, immer dann, wenn die 
Kommunikationsverbindung KV aufgebaut ist und sornit 
eine Kommunikation mit der Teilnehmerstation A moglich 
ist, fallen keinerlei Gebuhren an, und genau zu diesem Zeit- 
punkt ubertragt die Zusatzinformations-Einrichtung WIM 

30 eine in dem Zusatzinformationsspeicher AD-MEM gespei- 
cherte Zusatzinformation an die Teilnehmerstation A. 

Immer dann, wenn Zusatzinformation von der Zusatzin- 
formations-Einrichtung WIM an den Teilnehmer A iiber die 
Kommunikationsverbindung KV ubertragen worden ist, 

35 wird in dem Gebuhrenspeicher ACC-MEM eine Gebuhren- 
ermaBigungs-Information gesetzt, die der Zusatzinforma- 
tion speziell zugewiesen ist. Beispielsweise kann einer Zu- 
satzinformation "COCA-COLA Werbung; Lange: 2 Minu- 
ten" eine GebuhrenermaBigungs-Information in Form einer 

40 Zeitmarke "5 Minuten" zugeordnet werden. Wenn die Ge- 
buhrenabrechnungs-Einrichtung ACC die Gebuhren fur den 
Teilnehmer der Teilnehmerstation A, die die Zusatzinforma- 
tion empfangen hat, berechnet, so berucksichtigt sie die Ge- 
buhrenermaBigungs-Information in dem Gebuhrenspeicher 

45 ACC-MEM. Beispielsweise reduziert die Gebuhrenabrech- 
nungs-Einrichtung den fur die Vermittlung des Anrufs iiber 
das Verbindungsnetz VN anfallenden Gesamtgebiihrenbe- 
trag um den Gebuhrenbetrag, der der GebuhrenermaBi- 
gungs-Information entspricht Die GebiihrenermaBigungs- 

50 Information kann eine bestimmte Zeitspanne umfassen, 
oder auch eine bestimmte reduzierte Abrechnungsrate. Dies 
kann auch mehrmals hintereinander passieren, d. h. jedes- 
mal, wenn die Kommunikationsverbindung KV aufgebaut 
ist und eine Zusatzinformation ubertragen worden ist, wird 

55 eine weitere GebuhrenermaBigungs-Information zu bereits 
bestehenden GebiihrenermaBigungs-Informationen in dem 
Gebuhrenspeicher ACC-MEM hinzugefiigt, bzw. addiert, so 
daB der Teilnehmer der Teilnehmerstation A durch mehrma- 
liges Abhoren von Zusatzinformationen ein GebiihrenmaBi- 

60 gungskontingent, z. B. ein Zeitkonto, aufbauen kann. Dies 
kann auch aktiv vom ersten Teilnehmer beeinfluBt werden, 
d. h. wenn eine Verbindung KV zwischen dem ersten Teil- 
nehmer und der Zusatzinformations-Einrichtung WIM auf- 
gebaut ist, wird dem Teilnehmer (automatisch oder im An- 

65 sprechen auf eine Bestatigungsnachricht von der ersten Teil- 
nehmerstation auf eine Anfragenachricht von der Einrich- 
tung WIM hin, ob Zusatzinformation eingespielt werden 
soli) eine Zusatzinformation uberspielt und damit das Ge- 
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biihrenkonto fur den gegenwartigen Anruf (oder spatere An- 
mfe) aufgefuUt. Der Teilnehmer kann dann aktiv eine An- 
forderungsnachricht fiir die Einspielung von weiteren Zu- 
satzinformationen senden, z. B. durch Driicken der "#" oder 
der Taste am Telephon, wharend die erste Zusatzinfor- 5 
mation gerade ubertragen wird oder nach deren Ende. We 
nachstehend noch erlautert wird ist dies prinzipiell auch 
wahrend des vor sich gehenden Anrufs mit B moglich. 

Die aufgebaute GebiihrenermaBigung im Speicher ACC- 
MEM kann direkt fur die Abrechnung des Anrufs zwischen 10 
den beiden Teilnehmerstationen A, B verrechnet werden, 
wenn die Zusatzinformation beirn Anrufaufbau eingespielt 
wird. Die Gebuhrenabrechnungs-Einrichtung kann dann ei- 
nen Teil der Kosten fiir den vermittelten Anruf ubernehmen 
und dem Betreiber des Kommunikationsnetzes T einen ge- 15 
ringeren Betrag in Rechnung stellen, so daB auf der Rech- 
nung fur den Teilnehmer der Teilnehmerstation A ein gerin- 
gerer Betrag fiir die tJbermittlung des Anrufs iiber das Ver- 
bindungsnetz VN in Rechnung gestelit wird. Die "Gebuh- 
renertnaBigungs-Konten" von Teilnehmern konnen jedoch 20 
auch bis zur nachsten Anrufaufbauphase gespeichert wer- 
den, und dem Teilnehmer beim nachsten Anrufaufbau mit- 
geteilt werden, z. B. bei einem Anrufaufbau kann zunachst 
eine Nachricht uberspielt werden, wie "Hir gegenwartiges 
Zeitkonto betragt: 5 Minuten. Wollen Sie weitere Zusatz- 25 
nachrichten eingespielt bekommen n ? Im Ansprechen auf 
eine derartige Anfragenachricht kann der Benutzer per 
Rucksendung einer Bestatigungsnachricht anzeigen, ob wei- 
tere Zusatzinformation eingespielt werden soli. Der gegen- 
wartige GebuhrenermaBigungsbetrag kann dem Teilnehmer 30 
natiirlich auch bei der zweiten Ausfuhrungsform der Erfin- 
dung angezeigt werden, namlich nachdem der zweite Teil- 
nehmer aufgelegt hat. 

Wenn nach Einspielung der Zusatzinformation z. B. 3 
Freiminuten im Gebiihrenspeicher aufgebaut worden sind, 35 
so wird die Vermittlungsvorrichtung des zweiten Netzes VN 
nach 3 Minuten entweder das Gesprach mit B unterbrechen 
oder auf die norniale voile Gebiihrenabrechnung umschal- 
ten. Wenn das Gesprach nach 2 Minuten schon beendet ist, 
so kann das verbleibende Gebuhrenfreikontigent fiir den 40 
nachsten Anruf im Speicher gespeichert bleiben oder ver- 
worfen werden, wenn es z. B. nur fur den gegenwartigen 
Anruf benutzt werden soli. 

ERSTE AUSFUHRUNGSFORM 45 

Fig, 3 zeigt ein FluBdiagramm des Verfahrens gemaB der 
Erfindung fur die Vermittlung von Zusatzinformation im 
Call-By-Call- Verfahren wahrend eines Anruf aufbaus. Im 
Call-By-Call- Verfahren wird im Schritt SI eine Anrufauf- 50 
bau-Nachricht SETUP von einer ersten Teilnehmerstation A 
iiber eine Vermitdungseinrichtung EX-A des ersten Netzes 
T an eine Vermitdungseinrichtung EX-VNB eines in der 
Anrufaufbau-Nachricht SETUP spezifizierten zweiten Net- 
zes VNB gesendet. Das heiBt, der Benutzer spezifiziert in 55 
der Anrufaufbau-Nachricht SETUP das gewiinschte Verbin- 
dungsnetz VN, welches fiir die Vermittlung des von der Ver- 
mitdungseinrichtung EX-A weitergegebenen Anrufs ver- 
wendet werden soli. GemaB der ersten Ausfuhrungsform der 
Erfindung wird diese Anrufaufbau-Nachricht SETUP nicht 60 
an die Teilnehmerstation B iiber die Vermittlungseinrich- 
tung EX-B gesendet, sondern wird in der Vermitdungsein- 
richtung EX-VNB gehalten und im Ansprechen darauf baut 
die Kommunikationsverbindungs-Aufbaueinrichtung KV- 
M im Schritt S2 eine Kommunikationsverbindung KV zwi- 65 
schen der Vermitdungseinrichtung bzw. der Zusatzinforma- 
tions-Einrichtung WIM und dem Teilnehmer A auf. Im 
Schritt S3 wird dann mindestens eine Zusatzinformation 



iiber die ausgebaute Kommunikationsverbindung von der 
mit der Vermitdungseinrichtung EX-VNB gekoppelten Zu- 
satzinformadons-Einrichtung ubertragen und gleichzeitig 
mit der Obertragung eine der ubertragenen Zusatzinforma- 
tion zugeordnete Gebuhren-ErmaBigungs-Information in 
dem Gebiihrenspeicher ACC-MEM der Gebuhrenabrech- 
nungs-Einrichtung ACC des zweiten Netzes VNB gesetzt. 

Die Zusatzinformation kann automadsch an die Teilneh- 
merstation A ubertragen werden, sobald die Kommunikati- 
onsverbindung KV aufgebaut ist. Wie voranstehend erlau- 
tert ist es jedoch auch moglich, daB nach dem Aufbau der 
Kommunikationsverbindung KV zunachst eine Anfragen- 
achricht an die erste Teilnehmerstation A ubertragen wird, 
die den Teilnehmer bei der Teilnehmerstation A auffordert, 
eine Bestatigungsnachricht an die Zusatzdienst-Einrichtung 
WIM zuriickzusenden. Wie voranstehend erlautert, kann in 
der Anfragenachricht auBer eine Aufforderung zum Zuriick- 
senden der Bestatigungsnachricht, beispielsweise durch 
Eingabe eines bestimmten Tastendrucks oder einer be- 
stimmten Tastenfolge, auch die gegenwartig fur den Teil- 
nehmer vorhandenen, bereits im Gebiihrenspeicher ACC- 
MEM gespeicherten GebiihrenermaBigungs-Informationen 
ubertragen werden, die dann z. B. auf einer Anzeigeeinrich- 
tung der Teilnehmerstation A angezeigt werden konnen. In 
der Anfragenachricht kann der Teilnehmer z. B. mit folgen- 
der Nachricht begriiBt werden: "Guten Tag, Sie sind jetzt mit 
der Zusatzdienst-Einrichtung des VN Netzes verbunden. 
Wenn Sie die #-Taste driicken, so konnen Sie eine Zusatzin- 
formation abhoren, die heute 2 Minuten auf Ihrem Gebuh- 
renkonto einbringt. Driicken Sie die 1 -Taste, wenn Sie keine 
Zusatzinformation horen wollen. 

In der Bestatigungsnachricht, die von der ersten Teilneh- 
merstation A zuriickgesendet wird, kann der Teilnehmmer 
der Teilnehmerstation A auch anzeigen, daB er unmittelbar 
mit einem Call-Center verbunden werden mochte. Die 
Kommunikation findet dann zunachst zwischen dem Call- 
Center und der Teilnehmerstation A statt, wobei die Zusatz- 
information erst nach AbschlieBen der Verbindung mit dem 
Call-Center ubertragen wird. Es sei ferner darauf hingewie- 
sen, daB die Teilnehmerstation A eine Unterbrechnungs- 
nachricht auch jederzeit wahrend der Einspielung der Zu- 
satzinformation senden kann, z. B. auch wahrend der Ober- 
tragung der Zusatzinformation kann der Teilnehmer der Ver- 
mittiungsvorrichtung VM signalisieren, daB er mit einem 
Call-Center verbunden werden mochte oder, daB der Pro- 
duktinfos zugeschickt haben mochte. Ferner kann die Ver- 
rnitdungsvorrichtung VM die Kommunikationsverbindung 
KV automatisch aufbauen, d. h. im Ansprechen auf eine 
herkommliche Anrufaufbau-Nachricht, oder der Teilnehmer 
kann in die Anrufaufbau-Nachricht SETUP bereits eine spe- 
zielle 0800-Nummer (kostenlose Nummer) eingeben, so daB 
die Verbindung direkt mit der Zusatzinformations-Einric li- 
ning WIM des Verbindungsnetzes VN hergestellt wird (z. B. 
0800(kostenlose Nummer)-77777(fur die Zusatzinformati- 
ons-Einrichtung des zweiten Netzes)) Das heiBt, der Teil- 
nehmer kann auch bewuBt die Zusatzinformations-Einrich- 
tung anrufen, um lediglich durch Einspielen von Zusatzin- 
formationen (z. B. Werbenachrichten) sein Zeitkonto im Ge- 
biihrenspeicher aufzufullen. 

Im Normalfall, namlich dann, wenn die Anrufaufbau- 
Nachricht SETUP auch die B-Nummer der Teilnehmersta- 
tion B fur einen gewiinschten Anrufaufbau zur Teilnehmer- 
station B enthalt, wird nach AbschluB der Zusatzinformati- 
ons-Ubertagung im Schritt S3 die Kommunikationsverbin- 
dung KV zwischen der ersten Teilnehmerstation und der 
zweiten Teilnehmerstation B iiber die Vermitdungseinrich- 
tung EX-A, die Vermitdungseinrichtung EX-VNB und die 
Vermittlungseinrichtung EX-B im Schritt S4 aufgebaut. Al- 
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ternativ wird die erste Teilnehmerstation nach der Einspie- 
iung der Zusatzinformation aufgefordert die Rufnummer 
des B Teilnehmers einzugeben - ahnlich wie beim normalen 
Call-by- Call Verfahren, bei dem erst die Netznummer des 
zweiten Netzes gewahlt wird, der Teilnehmer mit dem zwei- 
ten Netz verbunden wird und erst dann der Teilnehmer die B 
Nummer eingibt. 

Wahrend des vorsichgehenden Anrufs uber die Kommu- 
nikationsverbindung KV ermittelt die Gebuhrenabrech- 
nungs-Einrichtung ACC die fiir den Anruf anfallenden Ge- 
biihren und verrechnet diese mit den im Gebuhrenspeicher 
gespeicherten GebiihrenennaBigungs-Informationen, die 
dort auf Grundlage einer tJbertragung von Zusatzinforma- 
tion gespeichert wurden. Zum Beispiel kann die Gebuhren- 
abrechnungs-Einrichtung ACC eine Abrechnung der ersten 
5 Minuten des Anrufs uber die Kommunikationsverbindung 
KV nicht abrechnen, wenn die GebuhrenermaBigungs-In- 
formation ein Zeitkonto von z. B. 5 Minuten aufweist. Erst 
die sechste Minute wird dann in Rechnung gestellt (oder der 
Anruf wird abgebrochen), und z. B. dem Betreiber des er- 
sten Netzes T zur Abrechnung ubermittelt. Die tJbermitt- 
lung des Gesamtbetrags bzw. des reduzierten Betrags kann 
nach AbschluB des Einzelanrufs oder am Monatsende an die 
Vermittlungseinrichtung EX-A des ersten Netzes T erfol- 
gen. 

Ferner ist es auch moglich, wie mit dem Schritt S31 in 
Fig. 3 angedeutet, daB nach dem Ende der Zusatzinformati- 
ons-Ubertragung im Schritt SR3 der Teilnehmer eine neue 
Bestatigungsnachricht an die Zusatzinformations-Einrich- 
tung iibertragt, z. B. im Ansprechen auf eine weitere Anfira- 
genachricht von der Zusatzinformations-Einrichtung WIM. 
Das heiBt, nach jedem AbschluB (oder sogar wahrend der 
Ubertragung) einer Zusatzinformations-Ubertragung kann 
der Teilnehmer A erneut aufgefordert werden, die Ubertra- 
gung von weiterer Zusatzinformation anzufordem. Auch 
ohne Aufforderung vom Netz eine Bestatigungsnachricht zu 
iibertragen kann der erste Teilnehmer A aktiv eine Aufforde- 
rungsnachricht an das Netz fur die Einspielung von weiteren 
Zusatzinformationen senden. 

Ferner ist auch moglich, daB der Benutzer aktiv bei der 
Ubertragung der Zusatzinformation eingreift. Zum Beispiel 
kann der Benutzer auch wahrend der tJbertragung der Zu- 
satzinformation z. B. wenn eine Werbesendung iibertragen 
wird, eine bestimmte Taste an der Teilnehmerstation A 
drucken, um die Ubertragung der gegenwartigen Zusatzin- 
formation zu beenden und damit die Ubertragung einer wei- 
teren Anfragenachricht zu triggern oder damit anzuzeigen, 
daB nun ein Gesprachsaufbau zur Teilnehmerstation B zu er- 
folgen hat. In diesem Fall ist in der Zusatzinformations-Ein- 
richtung WIN ein Zeitzahler integriert, der die Gebiihrener- 
massigung im Gebuhrenspeicher ACC-MEM proportional 
zur Zeitdauer einstellt, uber die der Teilnehmer A der Wer- 
besendung zugehort hat. So kann der Teilnehmer A auch 
dann, wenn er z. B. nur die Halfte der Werbesendung hort, 
ein gewisses Zeitkontingent im Gebuhrenspeicher aufbauen. 
AuBderdem muss das erworbene Zeitkontingent nicht unbe- 
dingt identisch oder direkt proportional zur Zuhordauer sein 
(d. h. eine Zuhordauer von 2 Minuten ergibt genau 2 oder 
2*x Freiminuten). Vielmehr ist es auch moglich, daB ein 
nicht- linearer Zusammenhang besteht, z. B. je langer der 
Teilnehmer zuhort, desto schneller baut sich sein Gebuhren- 
konto auf. 

Wie nachstehend noch erlautert wird, ist es dem Teilneh- 
mer A auch moglich, wenn mehrere Zusatzinformationen 
angeboten werden konnen, auch wahrend der Uberspielung 
einer Zusatzinformation auf einer andere Zusatzinformation 
umzuschalten, die unter Umstanden ein hoheres Zeitkontin- 
gent ermoglicht. In der Fig. 4 sind die Inhalte eines Zusatz- 
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informations-Speichers AD-MEM mit mehreren Zusatzin- 
formationen AD1, AD2 . . . Adn . . . ADN mit zugehorigen 
Gebuhrenermassigungs-Informationen RED1, RED2 . . . 
REDn . . . REDN gezeigt. Wie dargestellt konnen durch die 
5 tJbertragung bzw. Auswahl von verschiedenen Zusatzinfor- 
mationen Adn verschiedene Zeitkontingente oder Gebuh- 
renermassigungen aufgebaut werden. 

So ist es beispielsweise moglich, nach dem Aufbau der 
Kommunikationsverbindung KV im Schritt S2 in Fig. 3 

io dem Teilnehmer der Teilnehmerstation A in einer Anfragen- 
achricht zunachst eine Liste der im Zusatzinformations- 
Speicher gespeicherten Zusatzinformationen mit deren zu- 
geordneten Gebuhrenermassigungs-Informationen zu uber- 
tragen. Dies kann akustisch an der Teilnehmerstation A uber 

15 Sprache oder auch uber eine Anzeige an der Teilnehmersta- 
tion A besorgt werden. Im Zusammenhang mit der tJbertra- 
gung der in Fig. 4 gezeigten Liste im Zusatzinformations- 
Speicher AD-MEM konnen dem Teilnehmer A, wie voran- 
stehend erlautert, zusatzlich Informationen uber sein gegen- 

20 wartiges Zeitkonto, d. h. die gegenwartige freie Zeit REDn 
im Gebuhrenspeicher ACC-MEM iibertragen werden. 

Von der Teilnehmerstation konnen dann iiber die Kom- 
munikationsverbindung KV in der Bestatigungsnachricht 
Auswahlsignale iibertragen werden, die eine oder mehrere 

25 der in der Liste angezeigten Zusatzinformationen anzeigen. 
Das heiBt, der Teilnehmer A kann die tJbertragung nur einer 
Zusatzinformation z. B. AD2 auswahlen oder auch mehrere 
z. B. AD1, ADn und ADN auswahlen. Wenn mehrere aus- 
gewahlt werden, dann werden diese dem Teilnehmer A 

30 nacheinander eingespielt, oder nach einer jeweiligen weite- 
ren Obersendung einer Anfragenachricht, die der Teilneh- 
mer bestatigen muB. Da in der Liste die jeder Zusatzinfor- 
mation zugeordnete Gebuhrenermassigungs-Information 
REDn angezeigt wird, kann der Teilnehmer A bestimmte 

35 Zusatzinformationen und insbesondere bestimmte Gebuh- 
ren-Ermassigungen auswahlen. 

Wie in Fig. 4 gezeigt, konnen in dem Gebuhrenspeicher 
ACC-MEM "Konten" fur die jeweiligen Teilnehmer A, B 
gefuhrt werden. Das heiBt, die Zusatzinformations-Einrich- 

40 tung WIN kann auf Grundlage der in der Anrufaufbau- 
Nachricht SETUP enthaltenen A-Nummer der Teilnehmer- 
station A die Anrufaufbau-Nachricht mit einem bestimmten 
Teilnehmer A, B etc. assoziieren. Wenn der Teilnehmer z. B. 
uber den Zeitraum eines Monats, bevor die Gesamtabrech- 

45 nung iiber das Netz T erfolgt, mehrere Male die Zusatzinfor- 
mation AD1 (in Fig. 4 zweimal) abgehort hat, so wird ein 
Zeitkontingent von zehn Minuten aufgebaut. Equivalent hat 
der Teilnehmer A iiber einen Zeitraum die Information ADN 
funfmal abgehort, so daB ein Zeitkontingent von funfund- 

50 vierzig Minuten entsteht. Der Teilnehmer A kann auch je- 
derzeit eine Abfragenachricht iiber das Zeitkonto an die Zu- 
satzinformations-Einrichtung WIN senden, die dann als 
Antwortnachricht die gegenwartig verfugbare Gebuhrener- 
massigungs-Information REDn, z. B. in Fig. 4 funfundfunf- 

55 zig Minuten, an den Teilnehmer A iibertragt. 

Ferner ist es moglich, daB nach jeder Ubertragung einer 
Zusatzinformation dem Teilnehmer jeweils wieder die in 
Fig. 4 gezeigte Liste iibertragen wird, so daB eine erneute 
Auswahl erfolgen kann. 

60 Wie in Fig. 4 ferner gezeigt, konnen im Gebuhrenspei- 
cher ADD-MEM fur die einzelnen Information AD1, AX)N 
jeweils getrennt Informationen gespeichert werden, die an- 
zeigen wie oft der Teilnehmer bereits die bestimmte Zusatz- 
information abgehort hat. Auch eine dynamische Anpas- 

65 sung der ErmaBigungen ist moglich, z. B. wenn die Zusatz- 
informations-Einrichtung WIM feststellt, daB der Teilneh- 
mer A eine bestimmte Zusatzinformation sehr oft abhort, so 
konnen die Zeitkontingente oder Ermassigung RED1, 
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REDN auch in Abhangigkeit von der Anzahl von bereits 
vorgenommenen Obertragungen der Information erhoht 
werden. Wenn es sich bei den Zusatzinformationen z. B. um 
Werbeinformationen handelt, kann dies dem Sponsor der 
Werbeinformation ein erhohtes Interesse an seinen Produk- 
ten anzeigen, so daB er entscheiden wird, diesen Teilnehmer 
bzw. Kunden starker gewinnen zu wollen, so daB die Zeit- 
einsparungen bzw. Ermassigungen erhoht werden konnen. 
Ferner ist es moglich, daB die Zusatzinformations-Einrich- 
tung WEM Informationen an die einzelnen Sponsoren ge- 
trennt Ubertragt, z. B. daruber, wie oft ein bestimmter Teil- 
nehmer seine Zusatzinformation bzw. Werbenachricht abge- 
hort hat. 

Auch anderen Dynamisierungen der den Teilnehmern an- 
gebotenen Zusatzinformationen und deren zugeordnete Ge- 
buhrenermassigungen sind moglich. Da in der Anrufaufbau- 
Nachricht SETUP auch die A-Nummer der anrufenden Teil- 
nehmerstation ubertragen wird, kann die Zusatzinformati- 
ons-Einrichtung bestimmte Listen von angebotenen Zusatz- 
informationen in Abhangigkeit von der A-Nummer an die 
anrufende Teilnehmerstation zuruck ubertragen. Wenn es 
zum Beispiel beim VertragsabschluB klar ist, daB es sich bei 
der Teilnehmerstation A um einen PrivatanschluB handelt, 
so wtirde die Zusatzinformations-Einrichtung BEM eine be- 
stimmte Liste von Zusatzinformationen und zugehorigen 
Geburenermassigungen wahlen, die speziell fur einen priva- 
ten Teilnehmer zugeschnitten sind. Andererseits, wenn es 
sich um einen GeschaftsanschluB handelt, so wird die Zu- 
satzinformations-Einrichtung eine bestimmte Liste von Zu- 
satzinformationen zur Ubertragung wahlen, die speziell dem 
GeschaftsanschluB angepaBt sind. 

Zusatzlich kann in der Anrufaufbau-Nachricht SETUP 
natiirlich die B-Nummer des anzurufenden Teilnehmers B 
ubertragen werden. Alternativ wahlt der Teilnehmer zu- 
nachst nur das Netz an und gibt die B-Nummer nach dem 
Aufbau der Kommunikationsverbindung KV (oder mogli- 
cherweise erst nach der Uberspielung von wengistens einer 
Informationen) ein. Die Zusatzinformations-Einrichtung 
kann einzelne Zusatzinformationen oder Listen von Zusatz- 
informationen auch in Abhangigkeit von der B-Nummer 
wahlen. So konnen zum Beispiel Werbeinformationen aus- 
gesucht werden in Abhangigkeit vom Zielland, welches 
tiber die B-Nummer angewahlt wurde. So kann die Lange 
der kostenlosen Minuten naher sein, wenn das Gesprach 
nach Amerika ware. Die Auswahl der zu ubertragenden Zu- 
satzinformationen kann auch von der Tageszeit, Jahreszeit 
etc. abhangen. Zum Beispiel konnen in den Abends tunden 
bestimmten Teilnehmerstationen andere Zusatzinformatio- 
nen angeboten werden als tagsiiber, z. B. tagsuber lediglich 
Waschmittelwerbung und am abend Getrankewerbung oder 
FuBballwerbung. 

Die Art der angebotenen Zusatzinformationen kann auch 
von der Art des Anrufs abhangen. In der Anrufaubau-Nach- 
richt SETUP wird namlich in intelligenten Netzen heutzu- 
tage auch die Art angezeigt, z. B. eine Fax-Ubertragung, 
eine Daten-Ubertragung oder eine Sprach-Ubertragung. 
Wenn zum Beispiel eine FAX-Ubertragung angezeigt wird, 
so kann die Zusatzinformations-Einrichtung entscheiden, 
spezielle Werbeinformationen auszuwahlen, die sich auf 
neue Produktbereiche fiir Faxmaschinen beziehen. Femer 
konnen in der Anrufaubau-Nachricht auch Informationen 
daruber enthalten sein, welche Art von Teilnehmerstation 
gerade verwendet wird. Zum Beispiel kann es sich bei der 
Teilnehmerstation A auch uber ein Mobilfunkgerat handeln, 
so daB spezielle Werbeinformationen im Mobilfunkbereich 
ausgewahlt und ubertragen werden konnen. Samtliche vor- 
anstehenden Moglichkeiten konnen auch kombiniert ver- 
wendet werden, so daB eine Auswahl z. B. im Zusammen- 



hang mit der A-Nummer, der B-Nummer und der Tageszeit 
vorgenommen wird. 

Ferner ist es auch moglich, daB die Zusatzinformations- 
Einrichtung Statistiken tiber die von der anrufenden Teil- 
5 nehmerstation ausgewahlten Zusatzinformationen erstellt. 
Wenn die Statistik zum Beispiel anzeigt, daB eine bestimmte 
Teilnehmerstation immer wieder eine bestimmte Art von 
Zusatzinformation aus wahlt, z. B. Zusatzinformationen ei- 
ner bestimmten Gruppe, die sich auf Automobilwerbungen 

10 beziehen, so kann die Zusatzinformations-Einrichtung auch 
automatisch Informationen daruber an ein Produktinforma- 
tionszentrum ubermitteln, das dann auf Grundlage der A- 
Nummer und der dieser Nummer zugeordneten Adresse 
Produktinformationen an diesen Teilnehmer verschicken 

15 kann. Diese Statistiken konnen auch verwendet werden, um 
festzustellen, ob es iiberhaupt sinnvoll ist, einem bestimm- 
ten Teilnehmer in der Zukunft noch Zusatzinformationen 
anzubieten. Wenn zum Beispiel festgestellt wird, daB ein be- 
stimmter Teilnehmer extrem selten Zusatzinformationen 

20 uberspielt bekommen mochte oder eine Obertragung von 
Zusatzinformation immer nach der Halfte der Einspielung 
durch einen aktiven Eingriff abbricht, so kann eine Dynami- 
sierung vorgenommen werden, so daB z. B. fur diesen be- 
stimmten Teilnehmer die erzielbaren Zeitkontingente dra- 

25 stisch reduziert werden. Derartige Statistiken eignen sich 
hervorragend fur die Analyse des Produktinteresses und des 
Kundenverhaltens im Marketingbereich. 

ZWEITE AUSFOHRUNGSFORM 

30 

Fig. 5 zeigt eine zweite Ausfuhrungsform des Verfahrens 
zur Vermittlung von Anrufen bzw. zur Obertragung von Zu- 
satzinformation gemaB Fig. 2. Im Schritt ST wird in Reak- 
tion auf eine Anrufaufbau-Nachricht von dem Teilnehmer A 

35 eine Kommunikationsverbindung KV zwischen der ersten 
Teilnehmerstation und der zweiten Teilnehmerstation A, B 
tiber die Vermittlungseinrichtung EX-VNB des Verbin- 
dungsnetzes VM und uber die Vermittlungseinrichtungen 
EX-A, EX-B der beiden Nezte aufgebaut. Die Teilnehmer- 

40 station B hat zu diesem Zeitpunkt den Horer abgenommen 
und ein Telefongesprach findet zwischen A, B statt. Im 
Schritt S2' hat die Teilnehmerstation B aufgelegt. In diesem 
Fall wird aber nicht sofort die Kommunikationsverbindung 
KV auch zwischen der Vermittungslungseinrichtung EX- 

45 VNB und der Teilnehmerstation A getrennt, sondern da die 
Teilnehmerstation A ja vorher an dem Anruf teilgenommen 
hat, wird eine Kommunikationsverbindung KV zwischen 
der ersten Teilnehmerstation A und der Vermittlungseinrich- 
tung EX-VNB hergestellt, beispielsweise durch Aufrechter- 

50 halten des Teils der Kommunikationsverbindung KV zwi- 
schen A und EX-VNB, oder durch Aufbauen einer neuen 
Kommunikationsverbindung KV. 

Im Schritt S3' wird mindestens eine Zusatzinformation 
uber die aufgebaute Kommunikationsverbindung KV von 

55 der Zusatzinformations-Einrichtung ubertragen und im Ge- 
buhrenspeicher die entsprechende zugeordnete Gebuhrener- 
massigungs-Information REDn gesetzt, wie bei der ersten 
Ausfuhrungsform in Fig. 3 im Schritt S3. Nach der Zusatz- 
informationsubertragung im Schritt S3' wird nun auch die 

60 Kommunikationsverbindung KV im Schritt S4* unterbro- 
chen und die Gebuhrenabrechnung zur Ermittlung der Ge- 
samtkosten des Anrufs vermindert uber die gegenwartig 
vorhandenen Gebuhrenermassigungs-Informationen wer- 
den im Schritt S5' bestimmt. 

65 Wie mit dem Schritt S3T in Fig. 5 angedeutet, der dem 
Schritt S31' in Fig. 3 entspricht, konnen natiirlich auch meh- 
rere Zusatzinformationen ubertragen werden, auch Listen 
von Zusatzinformationen, die der Teilnehmer wieder aus- 
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wahlen kann, genauso wie in der ersten Ausfuhrungsform. 
Deshalb sei darauf hingewiesen, daB samtliche der voranste- 
hend erwahnten Merkmale beziiglich der ersten Ausfuh- 
rungsform auch bei der Zusatzinformations-tJbertragung in 
der zweiten Ausfuhrungsform verwendet werden konnen. 
Der Unterschied zwischen der ersten und der zweiten Aus- 
fuhrungsform besteht darin, daB in der zweiten Ausfuh- 
rungsform die Zusatzinformations-Ubertragung am Ende 
des Anrufs stattfindet, d. h. wenn der Teilnehmer B bereits 
aufgelegt hat. Somit sind samdiche Alternativen fur die Zu- 
satzinformationsubertragung, die in der ersten Ausfuhrungs- 
form genannt sind, auch hier anwendbar. 

Dabei ist es vorteilhaft dem Teilnehmer A nach AbschluB 
der Kommunikationsverbindung KV eine Anfragenachricht 
zu iibersenden, ob Zusatzinformation iibertragen werden 
soil, wobei die Zusatzinformation nur dann iibertragen wird, 
wenn die erste Teilnehmerstation A eine Bestatigungsnach- 
richt an die Zusatzinformations-Einrichtung WIM ubertragt. 
Das heiBt, nach dem der Teilnehmer B aufgelegt hat, wird 
iiber die Kommunikationsverbindung KV sofort eine An- 
fragenachricht gesendet, um die Aufrnerksamkeit des Teil- 
nehmers A dariiber zu erwecken, daB Zusatzinformations- 
tJbertragungen und damit der Aufbau eines Zeitkontos iiber 
die Gebuhrenermassigungen nun auch moglich ist. Somit 
konnen Zusatzinformationen auch am Ende eines Gesprachs 
an den Teilnehmer, der vorher B angerufen hat, iibertragen 
werden. Dabei wird ausgenutzt, daB der Teilnehmer A ja 
prinzipiell noch mit dem Verbindungsnetz VN verbunden 
ist, wenn der Teilnehmer B bereits aufgelegt hat. 

Ferner ist es moglich, daB dem Teilnehmer A wahrend des 
Gesprachs, d. h. wenn die Kommunikationsverbindung KV 
hergestellt ist, eine kurze Nachricht iibersendet wird, die an- 
zeigt, daB am Ende des Gesprachs Zusatzinformationen 
iibertragen werden konnen. Natiirlich sollte diese Nachricht 
nicht lang sein, um das Gesprach zwischen A, B nicht unno- 
tig lange zu unterbrechen. Beispielsweise kann dies auch 
iiber eine akustische oder visuelle Anzeige in der Teilneh- 
merstation A geschehen, so daB nicht notwendigerweise die 
Sprachiibertragung unterbrochen werden muss. 

Wenn gemaB der zweiten Ausfuhrungsform die Zusatzin- 
formationen nach dem AbschluB des Anrufs zwischen A 
und B iibertragen werden und danach eine Gebiihrenabrech- 
nung in der Gebiihrenabrechungs-Einrichtung ACC stattfin- 
det, dann konnen bereits Zeitkonten fur einen zukiinftigen 
Anruf, der spater stattfindet, aufgebaut werden. Die Gebuh- 
renermassigungen konnen jedoch auch dazu verwendet wer- 
den, um die Kosten des bereits getatigten Anrufs zu verrin- 
gem. Diese Gesamtkosten werden dann wie bei der ersten 
Ausfuhrungsform an die Vermittlungseinrichtung EX- A, ge- 
nauer gesagt an den Netzbetreiber des ersten Netzes T, iiber- 
mittelt. 

Natiirlich konnen auch in der zweiten Ausfuhrungsform 
die Inhalte der Gebuhrenermassigungen (z. B. das Zeit- 
konto) und/oder die Zusatzinformations-Listen zur Auswahl 
durch den Teilnehmer A jederzeit an die Teilnehmerstation 
A ubertragen werden. Zum Beispiel ist es vorteilhaft, daB 
das Gebuhrenermassigungskonto an die Teilnehmerstation 
A auch wahrend eines Anrufs ubertragen wird. Die Teilneh- 
merstation A kann somit jederzeit die gegenwartigen Er- 
massigungen iiberpriifen. Dies kann auch in einer aktiven 
Weise geschehen, z. B. indem die Teilnehmerstation A eine 
getrennte Anfragenachricht an die Zusatzinformations-Ein- 
richtung WIM sendet. Dies kann beim Anrufaufbau, nach 
dem Auflegen der Teilnehmerstation B und wahrend des 
Anrufs geschehen. 



DRITTE AUSFOHRUNGSFORM 

Ein weitere Ausfuhrungsform der Erfindung betrifft ein 
Verfahren, bei dem die erste Teilnehmerstation A in die An- 
5 rufaufbau-Nachricht nicht nur die Rufnummer der zweiten 
Teilnehmerstation B und Information fiir die Spezifizierung 
des gewiinschten zweiten Netzes VN eingibt, sondern auch 
eine Anforderungsinformation, die eine tJbertragung der 
mindestens einen Zusatzinformation zugeordneten Gebuh- 
10 renermassigungs-Information anfordert. Das heiBt, beim 
Wahlen des zweiten Netzes wird nicht automatisch eine 
tJbertragung der Zusatzinformation nach dem Empfang der 
Anrufaufbau-Nachricht in der Vermitdungseinrichtung des 
zweiten Netzes gesendet, sondern dies erfolgt nur durch die 
15 Eingabe eines weiteren Parameters in der Anrufaufbau- 
Nachricht. Beispielsweise kann der Teilnehmer nach An- 
wahlen des zweiten Netzes fur die Vermittlung des Anrufs 
eine bestimmte Taste "*" oder "#" driicken, was dem zwei- 
ten Netz anzeigt, daB auf Grundlage des Anwahlens des 
zweiten Netzes Zusatzinformation eingespielt werden soli 
und eine Gebuhrenermassigung im Gebuhrenspeicher dem- 
entsprechend festgelegt werden soli. 

Damit kann der erste Teilnehmer in der ersten Teilneh- 
merstation A bewuBt die Einspielung der Werbeinformation 
triggern, da eine zwangsweise Einspielung von Werbeinfor- 
mation bei jedem Anwahlen des zweiten Netzes fiir einige 
Teilnehmer als storend empfunden werden kann. Es ist auch 
moglich, daB im zweiten Netz die Einspielung bzw. Ubertra- 
gung der Werbeinformation von der Tageszeit abhangig ge- 
macht wird, z. B. tagsuber bis 18 Uhr wird keinerlei tJber- 
tragung von Werbeinformation beim Anwahlen des zweiten 
Netzes ubertragen, wohingegen nach 18 Uhr automatisch 
eine derartige tJbertragung erfolgt. Vorzugsweise triggert 
der Teilnehmer mit dem bestimmten Tastendruck jedoch die 
tJbertragung und das Aufbauen des Zeitkontos selbst. 

Wie bereits voranstehend erwahnt, ist das Einspielen der 
Zusatzinformation auch jederzeit nach Aufbau der Kommu- 
nikationsverbindung zwischen der ersten Teilnehmerstation 
und der zweiten Teilnehmerstation moglich. Das heiBt, auch 
wahrend eines vor sich gehenden Anrufs kann der erste Teil- 
nehmer eine bestimmte Taste driicken und die Einspielung 
von Zusatzinformation anfordern. 

Wie ebenfalls voranstehend bereits diskutiert ist es auch 
moglich, daB die Anrufaubau-Nachricht direkt an die Zu- 
satzinformations-Einrichtung BIM geleitet wird, namlich 
dann wenn der Zusatzinformations-Einrichtung selbst eine 
Rufnummer zugeordnet ist. Somit kann der Teilnehmer an 
der ersten Teilnehmerstation A selbst bewuBt entscheiden, 
ahnlich wie bei der Anforderung mit dem Tastendruck, daB 
er die Einspielung von Werbeinformation vom zweiten Netz 
(von der Zusatzinformations-Einrichtung) wiinscht, anstelle 
daB er mit der Wahl des zweiten Netzes lediglich anzeigt, 
daB sein Anruf iiber das zweite Netz ubertragen werden soli. 

Wie bereits voranstehend erlautert, kann durch Driicken 
von bestimmten Tasten im Ansprechen auf die Anfragen- 
acht hin angezeigt werden, daB eine bestimmte vom zweiten 
Netz zur Verfugung gestellte Zusatzinformation eingespielt 
werden soil. Zum Beispiel konnte der Tastendruck " 1 " die 
Asbach-Uralt-Werbung sein, der Tastendruck ,, 2 n Coca- 
Cola- Anzeigen und der Tastendruck "3" das sofortige Tele- 
fonieren mit dem zweiten Teilnehmer B ohne jedwede Ein- 
spielung von Zusatzinformationanzeigen. Somit hat der 
Teilnehmer zu jeder Zeit die Wahl, ob Information iiber- 
spielt werden soli oder nicht. 

VTERTE AUSFUHRUNGSFORM 
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Nachstehend wird eine weitere Ausfuhrungsform eines 
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Verfahrens der Erfindung beschrieben, mit dera Teilneh- 
mem der ersten Teilnehmerstation Gebuhrenermassigungen 
auf einer Call-by-Call Basis zur Verfugung gestellt werden 
konnen. In diesem Fall spezifiziert der erste Teilnehmer in 
der Anrufaiifbau-Nachricht SETUP von der ersten Teilneh- 
merstation A die Rufnummer der zweiten Teilnehmerstation 
B und Information, die nicht nur das zweite gewiinschte 
Netz VN fur die Vermittlung des Anrufs, sondern auch einen 
oder mehrere mit der Vermitdungseinrichtung EX-VNB des 
zweiten Netzes VN verbundene Gebiihrenspeicher ACC- 
MEM spezifiziert. In diesen Gebuhrenspeichem sind vorab 
bereits Gebuhrenermassigungen von bestimmten Sponsoren 
gespeichert. Zum Beispiel ist es moglich, daB ein Zeitungs- 
verlag einen Vertrag mit dem Betreiber des zweiten Netzes 
aushandelt, wobei einem bestimmten Zeitungsverlag-Ge- 
buhrenspeicher eine bestimmte Identifikationsnummer zu- 
geordnet wird, die in den Zeitungen des Zeitungsverlags an- 
nonciert werden konnen. 

Diese Identifikation des Gebuhrenspeichers kann in Zei- 
tungen annonciert werden und kann deshalb von einem Teil- 
nehmer der ersten Teilnehmerstation A in die Anrufaufbau- 
Nachricht SETUP eingebaut werden, so daB dieser Teilneh- 
mer bewuBt einen bestimmten Gebuhrenabrechnungs-Spei- 
cher mittels der Anrufaufbau-Nachricht spezifizieren kann. 
Wenn dann die Kommunikationsverbindung zwischen der 
ersten Teilnehmerstation und der zweiten Teilnehmerstation 
aufgebaut ist und die Vermitdungseinrichtung die spezifi- 
sche Information wie die Identifikation des Gebuhrenspei- 
chers aus der Anrufaufbau-Nachricht extrahiert hat, so kann 
die Gebuhrenabrechnungs-Einrichtung die Gesamtkosten 
fur die Vermittlung des Anrufs zwischen der ersten und 
zweiten Teilnehmerstation um die vom Sponsor gesponserte 
jeweilige zugeordnete Gebuhrenermassigungs-Information 
reduzieren. 

Auch bei diesem Verfahren wird indirekt dem Teilnehmer 
zunachst Werbeinformation oder Zusatzinformation ange- 
boten, namlich beispielsweise durch die Annonce in der Zei- 
tung, die mit einem Werbeinhalt verbunden ist. Der Teilneh- 
mer kann somit also bewuBt bestimmte Gebuhrenkonten 
verwenden, die mit einer bestimmten Identifikation verse- 
hen sind, die der Teilnehmer in die Anrufaufbau-Nachricht 
einbauen muB. Dies kann beispielsweise derart geschehen, 
daB Telefonkarten in Zeitschriften eingearbeitet werden, 
wobei auf der Karte bestimmte Einwahlnummern (0800er 
oder 0800er&5555 (fur die Zusatzinformationseinrichtung 
oder den Gebuhrenspeicher) und eine bestimmte PIN-Num- 
mer enthalten sind. Damit ist eine bestimmte Anzahl von 
kostenfreien Telefonminuten definiert, die in dem Gebiih- 
renspeicher abgelegt sind. 

Das heiBt, zusatzlich zu der Information, die den Gebiih- 
renspeicher indentifiziert, gibt der Teilnehmer zusatzlich 
eine Identifikation, z. B. eine PIN-Nummer ein, die die Au- 
torisierung anzeigt. 

Andererseits ist es bei der vierten Ausfuhrungsform (und 
auch bei den anderen Ausfuhrungsformen) auch moglich, 
daB die Vermitdungseinrichtung EX-VNB des Verbindungs- 
netzes VN eine Teilnehmeridentifikations-Einrichtung um- 
faBt. Die Teilnehmeridentifikations-Einrichtung wertet die 
Information in der Anrufaufbau-Nachricht SETUP aus, um 
die Teiefonnummern des ausgehenden Anrufs zu erkennen. 
In diesem Fall muB der Teilnehmer der ersten Teilnehmer- 
station A der den Anruf einleitet, nicht eine PIN eingeben, 
sondem die Identifikation des anrufenden Teilnehmers wird 
z. B. als Anrufleitungs-Identifikation(Calling Line Identifi- 
cation CII) bestimmt. Dann wird die ermittelte Teilnehme- 
ridentifikation (Telefonnummer des ausgehenden Anrufs) 
mit den fur jeden Gebuhrenspeicher bzw. fur jede Gebuh- 
renermassigung vorgesehenen Identifikationen (Nummern) 
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verglichen und wenn sie uberemstimmen, dann wird ermog- 
licht, daB die fur den Anruf anfallenden Gesamtkosten um 
einen Betrag entsprechend zu der jeweiligen Gebiihrener- 
massigung reduziert wird. 
5 Im Zusammenhang mit der Teilnehmer-Identifizierung ist 
es auch moglich, daB weitere Identifikationen vom ersten 
Teilnehmer eingegeben werden, wenn die erste "Qberprii- 
fung, z. B. die Uberprufung aufgrund der CLE fehlschlagt, 
d. h. wenn der erste Teilnehmer aufgrund seiner CLI in der 

to Anrufaufbau-Nachricht nicht als berechtigter Anrufer er- 
kannt wird. Wenn die Teilnehmer-Identifikations-Einrich- 
tung also die Anrufaufbaunachricht empfangt, vergleicht sie 
zunachst die CLI Information in der Anrufaufbau-Nachricht 
mit den im zweiten Netz registrierten CLE Informationen 

15 (Nummern). Wenn der erste Teilnehmer nicht als berechtigt 
erkannt wird, so sendet die Teilnehmeridentifikations-Ein- 
richtung dariiber eine Nachricht an die erste Teilnehmersta- 
tion zuriick, z. B. als Sprachnachricht "Teilnehmer wurde 
nicht als berechtigt fur GebiihrenermaBigungen erkannt - 

20 geben Sie eine weitere Identifikation ein, die Sie als berech- 
tigt erkennen laBt" oder in Form einer derartigen Anzeige 
auf der Teilnehmerstation. Von der ersten Teilnehmerstation 
wird dann eine weitere Identifizierungsnachricht gesendet, 
die eine weitere Kennung, z. B. die PIN und/oder einen wei- 

25 teren Code und/oder eine oder mehrere weitere Teiefonnum- 
mern enthalt. Zum Beispiel kann der erste Teilnehmer 
durchaus mehrere giiltige Teiefonnummern im zweiten Netz 
als erlaubt fur GebiihrenermaBigungen gespeichert haben. 
Die Teilnehmeridentifikations-Einrichtung uberpriift dann 

30 diese neu ubertragene(n) Identifikation(en) mit den im zwei- 
ten Netz vorhandenen und als zugelassen registrierten Iden- 
tifikationen und gibt GebiihrenermaBigungen frei, wenn 
eine Ubereinstimmung festgestellt wird. Es ist auch mog- 
lich, daB diese Prozedur mehrmals wiederholt wird, bis von 

35 der ersten Teilnehmerstation eine Nachricht gesendet wird, 
die eine Kennung enthalt, die als giiltig erkannt wird. Diese 
Erkennungsprozedur kann in samtlichen Ausfuhrungsfor- 
men, die hier beschrieben sind, verwendet werden, nicht nur 
in den hier beschriebenen Beispielen. 

40 Ein Beispiel soli das Verfahren erlautern. Der Sponsor 
entscheidet beispielsweise, daB den Abonnenten einer Zei- 
tung freie Telefonminuten zur Verfugung gestellt werden 
sollen, z. B. den Abonnenten in einer bestimmten Stadt. Der 
Sponsor schlieBt einen Vertrag mit dem Betreiber des zwei- 

45 ten Netzes ab, wobei der Netzbetreiber dem Sponsor die je- 
weiligen Identifikationscodes (Rufnummern) von erlaubten 
Gebiihrenspeichern bzw. Gebuhrenermassigungen im zwei- 
ten Netz mitteilt. Der Sponsor bezahlt z. B. vorab diese 
freien Telefonminuten. Die Identifikationscodes bzw. Ruf- 

50 nummern werden dann in der Zeitung zusammen mit einer 
Zusatzinformation bzw. Werbeinformation gedruckt und an 
die Abonnenten in der Stadt verteilt. 

Wenn nun ein Abonnent in der Stadt die Rufnummer des 
Gebuhrenspeichers bzw. der Gebuhrenermassigungen, d. h. 

55 die Identifikationscodes des Gebuhrenspeichers, mit in die 
Anrufaufbau-Nachricht bei der Einleitung eines Anrufs ein- 
baut, so erkennt die Teilnehmeridentifikations-Einrichtung 
den Abonnenten bzw. Teilnehmer als fur Gebuhrenermassi- 
gungen berechtigt, da die Teilnehmeridentifikations-Ein- 

60 richtung auf Grundlage der Aus wertung der Telefonnummer 
feststellen kann, daB es sich um einen Teilnehmer aus der 
bestimmten Stadt handelt, z. B. 089 fur Miinchen, wobei die 
089-Nummem in der Zusatzinformations-Einrichtung bzw. 
in den Gebiihrenspeichern als fur die Gebuhrenermassigun- 

65 gen berechtigte Teilnehmer erkannt werden. 

Damit die Sache nicht zu teuer wird, ist es auch moglich, 
daB die Verwendung bzw. der Aufruf des Gebuhrenspei- 
chers mit der in der Zeitung veroffentlichten Nummer fur 
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bestimmte Tageszeiten gesperrt wird, z. B. daB die Abon- 
nenten zum Beispiel den Abbau von Telefonminuten nur am 
Abend vomehmen konnen. 

Bei der dritten Ausfuhrungsform muB der Teilnehmer 
also die Nummer des zweiten Netzes und irgendeine Identi- 
fication angeben, die das zweite Netz bzw. die Vermittlungs- 
einrichtung davon fur die Vermittlung des Anrufes angeben. 
Zusatzlich gibt der Teilnehmer natiirlich die Rufnurnmer des 
angerufenen Teilnehmers ein. Weiter zusatzlich gibt der 
Teilnehmer einen Code ein, z. B. den Identifikationscode fur 
eine Gebuhrenermassigung bzw. fur einen Gebuhrenspei- 
cher, so daB er freie Telefonminuten von einer Gebuhrener- 
massigung erhalt. Die Berechtigung des Teilnehmers kann 
iiber seine Rufnurnmer uberpriift werden, die aus der Anruf- 
aufbau-Nachricht ermittelt werden kann. Altemativ gibt der 
Teilnehmer eine PIN-Nummer ein, die ihm beispielsweise 
durch die Annonce in der Zeitung zusammen mit dem Iden- 
tifikationscode der Gebuhrenermassigung mitgeteilt wurde. 

Einige Beispiele sollen die vierte Ausfuhrungsform erlau- 
tem. 

Virtueller Coupon 

Eine Telefonkarte wird in einer Zeitschrift eingearbeitet 
(Eindruck, Hefter, Kleber, Beilage). Die Telefonkarte ent- 
halt eine Einwahlnummer (0800er Nummer) des zweiten 
Netzes und je eine individueile PIN. Damit ist eine be- 
stimmte Anzahl kostenfreier Telefonminuten definiert (die 
Einwahlnummer entspricht einem bestimmten Gebuhren- 
speicher). Dies wird als ein virtueller Coupon bezeichnet. 
Die Zeitung hat die Moglichkeit, diesen Coupon als "add- 
on" fur Anzeigenwerbung ihrer Werbekunden mit zu ver- 
kaufen. Der Vorteil gegenuber dem "Print-Coupon" ist, daB 
sich der Kunde nicht mit Ausschneiden, Aufkleben, Brief- 
marke suchen, zum Briefkasten laufen abmuhen muB. Das 
heiBt prinzipiell ware es moglich, daB sich ein Abonnent 
durch Zurucksenden eines gedruckten Coupons identifiziert 
und ihm in dem Gebuhrenspeicher dann vorab freie Telefon- 
minuten definiert werden. 

Beim virtuellen Coupon druckt er beispielsweise an sei- 
nem Telefon eine bestimmte l^ste beim Anrufaufbau, z, B. 
die Zifferntaste "*" oder "2", was von dem zweiten Netz so 
erkannt wird, daB der Teilnehmer den Anruf nicht nur fiber 
das zweite Netz vermittelt haben mochte, sondern daB er 
auch sein Gebuhrenfreikonto aufbauen mochte, Durch das 
Driicken der Zifferntaste kann der Teilnehmer auch mit ei- 
ner Voice-Mail-Box oder in ein Call-Center verbunden wer- 
den, wo seine Adresse aufgenommen wird. 

Abonnenten-Gewinnung 

We voranstehend bereits erlautert wird eine Abonnenten- 
Werbung mit dem Hinweis gekennzeichnet: jeder neue 
Abonnent erhalt als Prasent beispielsweise 1 Stunde kosten- 
loses Telefonieren, gesponsert von der Zeitung oder von ei- 
nem Sponsor der Zeitung. Wenn ein Teilnehmer die be- 
stimmte Nummer wahlt, so wird er von einer Ansage 
freundlich als neuer Abonnent begruBt und es werden ihm 
die bestimmten freien Telefonminuten zur Verfugung ge- 
stellt. Der neue Abonnent kann wiederum aufgefordert wer- 
den, weitere Abonnenten zu werben und wenn er dann eine 
Identification iiber einen weiteren Abonnenten eingibt, z. B. 
fiber eine Tasteneingabe am Telefon, so erhalt er weitere 
freie Telefonminuten. 

Gewinnspiele 

Eine Teilnehmeridentifikation, die den Teilnehmer fur 



Gebuhrenermassigungen als berechtigt identifiziert, kann 
auch an den Teilnehmer weitergegeben werden, nachdem 
bestimmte Gewinnspiele mit dem Teilnehmer abgearbeitet 
wurden. Zum Beispiel kann telefonisch zwischen dem Teil- 
5 nehmer und einem Call-Center ein Gewinnspiel abgearbei- 
tet werden und als Belohnung erhalt der Anrufer kostenfreie 
Telefonminuten. Dem Teilnehmer werden dann vorher fest- 
geiegte und mit einem Menue hinterlegte 0800er Nummern 
moglicherweise mit PIN mitgeteilt. Wenn der Teilnehmer 

10 also gewonnen hat, so kann er mit der ihm mitgeteilten PIN 
(oder auf Grundlage einer Erkennung seiner Rufnurnmer) 
kostenfrei telefonieren. Derartige Gewinnspiele konnen 
auch Ratselspiele umfassen, bei denen der Teilnehmer zu- 
nachst ein Losungs wort mit einem Call-Center herausratseln 

15 muB, bevor ihm die Nummer mitgeteilt wird. 

Abstufung der freien Telefonminuten 

Es ist auch moglich, daB beispielweise in einer Zeitschrift 
20 eine 0800er-Nummer veroffentlicht wird, mit der mitgeteilt 
wird, daB beispielsweise die ersten 10.000 Anrufe 5 freie 
Telefonminuten erhalten und die nachsten 15.000, 20.000 
etc. Anrufer X-Minuten kostenfreies Telefonieren erhalten. 
Dies kann iiber die Erkennung der Rufnurnmer von Tfeilneh- 
25 mern auf bestimmte Orte oder Landkreise beschrankt wer- 
den. 

In diesem Fall behalt die Vermittlungseinrichtung EX- 
VNB, nachdem der Gebuhrenspeicher aufgefullt wurde 
(und ihm moglichlicherweise die zugelassenen Rufhum- 
30 rnern mitgeteilt wurden), die Anzahl von Anrufen und gibt 
Gebuhrenermassigungen fiir die ersten 10.000 in Form von 
5 Minuten frei, fur weitere 15.000 Anrufe nur 2 Minuten etc. 
Somit kann durch die Auswertung der Anzahl von Anrufern 
eine flexible Gebuhrenermassigung gestaltet werden. 

35 

Instrument der Marktforschung 

Es ist auch moglich, daB interaktiv ein Zeitkonto aufge- 
baut wird, nachdem der Teilnehmer die Zusatzinformations- 

40 Einrichtung direkt iiber eine z. B. in einer Zeitung veroffent- 
lichte Nummer angerufen hat. Das heiBt, die Zusatzinforma- 
tions-Einrichtung kann an den anrufenden Teilnehmer ent- 
weder per Einspielung einer Ansage als Zusatzinformation 
oder durch Anzeige auf dem Display der anrufenden Teil- 

45 nehmerstation bestimmte Fragen auflisten, die der anru- 
fende Teilnehmer durch Driicken von bestimmten Tasten be- 
antworten muB. Teilnehmer wahlt z. B. eine 0800er-Num- 
mer, wonach eine Ansage kommt: Wie gefallt Ihnen unsere 
Zeitung?, driicken Sie 1 - fur sehr gut, 2 - fiir gut und 4 - fiir 

50 ausreichend. Jedesmal wenn eine Frage beantwortet wird, 
wird das Zeitkonto um z. B. 3 Minuten erhdht. Somit kann 
durch eine interaktive Gestaltung des Sponsordienstes ein 
Gebuhrenkonto aufgebaut werden. 

Diese interaktive Prozedur kann durch Verwendung einer 

55 Anfragenachricht von der Vermittlungseinrichtung an den 
Teilnehmer und durch Zurucksenden einer Bestatigungs- 
nachricht vom Teilnehmer an die Vermittlungseinrichtung 
durchgefuhrt werden. 

60 WEITERE AUSFURUNGSFORMEN 

Wie voranstehend unter Bezugnahme auf die vierte Aus- 
fuhrungsform erlautert, ist es bei der vorliegenden Erfin- 
dung auch moglich, den Telefoncomputer bzw. die Zusatz- 
65 informaitons-Einrichtung bzw. die Gebiihrunspeicher mit 
den zugeordneten Gebiihrenermassigungs-Informationen 
durch oder wahrend des Anruf aufbaus direkt anzuwahlen, 
wenn z. B. eine Identification in eine Anrufaufbau-Nach- 
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richt eingebaut wird, die eine bestimmte Gebuhrenermassi- 
gung oder einen bestimmten Gebiihrenspeicher, der vorher 
als zugelassen verhandelt wurde, angegeben ist 

We bereits mit dem voranstehenden Beispiel "Instrument 
der Marktforschung" beschrieben, laBt sich jedoch die erste 5 
bis dritte Ausfuhrungsform mit der vierten Ausfuhrungs- 
form kombinieren. Das heiBt, der Teilnehmer gibt in der An- 
rufaufbau-Nachricht die Nummer des Zielteilnehmers B 
und/oder die Nummer des Verbindungsnetzes und/oder die 
Nummer eines zugelassenen Gebuhrenfreikontos an. Wenn to 
die Vermittlungseinrichtung bzw. die Zusatzinformations- 
Einrichtung erkennt, daB ein Teilnehmer den Anruf mit 
Hilfe der Gebiihrenermassigungen durchfuhren mochte. 
Wenn nicht schon z. B. in der Zeitung mit der Annonce der 
Telefonfreiminuten-Nummer eine Werbeannonce verbun- 15 
den ist, ist es in diesem Fall moglich, daB nach dem direkten 
Anwahlen der Zusatzinformations-Einrichtung in der An- 
rufaufbau-Nachricht sofort Zusatzinformation bzw. Wer- 
beinformation praktisch als Reaktion auf das Anwahlen der 
Gebiihrenermassigungen ubersendet werden. 20 

Der Unterschied zur ersten Ausfuhrungsform besteht 
darin, daB bei der ersten Ausfuhrungsform automatisch 
beim Anrufaufbau uber das zweite Netz, z. B. beim Anwah- 
len des zweiten Netzes fur die Vermittlung des Anrufs, der 
Anrufaufbau immer an die Zusatzinformations-Einrichtung 25 
gesendet wird und dann erst eine interaktive Prozedur mit 
dem anrufenden Teilnehmer durchgefuhrt wird, um eine 
Einspielung von Werbeinformation durchzufuhren. Bei der 
voranstehend erwahnten Ausfuhrungsform ist es bei dem di- 
rekten Anwahlen nicht nur des zweiten Netzes, sondem 30 
auch der Zusatzinformations-Einrichtung bzw. des Gebiih- 
renspeichers des zweiten Netzes, bereits beim Anrufaufbau 
klar, daB dem anrufenden Teilnehmer eine Zusatzinforma- 
tion eingespielt werden soil. 

35 

GEWERBLICHE ANWENDBARKEIT 

Das Verfahren und die Vorrichtung zur Ubertragung von 
Zusatzinformation an Teilnehmerstationen eines Kommuni- 
kationsnetzes, das mit einem Verbindungsnetz verbunden 40 
ist, gemaB der Erfindung kann in vielen Telekommunikati- 
onssystemen eingesetzt werden. Dabei kann das erste Kom- 
munikationsstationsnetz ein Mobilfunknetz und/oder eine 
Festnetz umfassen und das zweite Netz kann ein Verbin- 
dungs-Festnetz, z. B. ein Ferniibertragungsnetz sein. Somit 45 
kann es sich bei den Teilnehmerstationen A, B um Mobil- 
funkstationen oder feste Netzstationen handeln. Wie voran- 
stehend erwahnt, ist die Erfindung nicht auf den Aufbau von 
Gesprachsanrufen beschrankt, z. B. die Zusatzinfonnations- 
Ubertragung kann auch bei einem Daten- oder Fax-Anruf 50 
ubertragen werden. 

Ferner sei darauf hingewiesen, daB die hier erwahnten 
Firmennamen, z. B. "Coca-Cola", "BMW" oder "BAYWA" 
eingetragene Marken dieser Firmen sind. Die Erfindung 
kann auch anders umgesetzt werden als insbesondere voran- 55 
stehend beschrieben. Deshalb sind zahlreiche Modifikatio- 
nen und Anderungen fur einen Durchschnittsfachmann auf 
Grundlage der voranstehenden Beschreibung unter der 
nachstehenden Anspruche im Umfang der Erfindung offen- 
sichtlich. Insbesondere umfaBt die Erfindung auch Ausfiih- 60 
rungsformen mit Merkmalen, die in den Anspruchen und in 
der Beschreibung getrennt aufgefuhrt wurden. 

Bezugszeichen in den Anspruchen dienen dem besseren 
Verstandnis und engen den Schutzumfang der Erfindung 
nicht ein. 65 



Patentanspruche 

1. Verfahren zur Vermitdung von Anrufen zwischen 
zwei mit einem ersten Kommunikationsnetz (T) ver- 
bundenen Teilnehmerstationen (A, B) uber mindestens 
ein mit dem ersten Kommunikationsnetz (T) verbind- 
bares zweites Verbindungsnetz (VNT), mit den folgen- 
den Schritten: 

a) Senden (SI) einer Anrufaufbau-Nachricht 
(SETUP) von einer ersten Teilnehmerstation (A) 
uber eine Vermittlungseinrichtung (EX- A) des er- 
sten Netzes (T) an eine Verrnittlungseinrichtung 
(EX-VNB) eines in der Anrufaufbau-Nachricht 
(SETUP) spezifizierten zweiten Netzes (VNT); 

b) Aufbauen (S2) einer Kommunikationsverbin- 
dung (KV) zwischen der ersten Teilnehmerstation 
(A) und der Vermittlungseinrichtung (EX-VNB) 
des zweiten Netzes (VNT) uber die Vermittlungs- 
einrichtung (EX-A) des ersten Netzes (Telekom); 

c) Ubertragen (S3) von mindestens einer Zusatz- 
information (ADn) uber die aufgebaute Kommu- 
nikationsverbindung (KV) von einer mit der zwei- 
ten Vermittlungseinrichtung (EX-VNB) gekop- 
pelten Zusatzinformations-Einrichtung (WIM) 
und Setzen einer der Zusatzinformation (ADn) zu- 
geordneten GebuhrenemaBigungs-Information 
(REDn) in einem Gebiihrenspeicher (ACC-MEM) 
einer Gebuhrenabrechnungs-Einrichtung (ACC) 
des zweiten Netzes (VNT); 

d) nach AbschluB der Zusatzinformationsubertra- 
gung, Aufbauen (S4) einer Kommunikationsver- 
bindung (KV) zwischen der ersten Teilnehmer- 
station (A) und der zweiten Teilnehmerstation (B) 
uber die Vermitdungseinrichtung (EX-A) des er- 
sten Netzes (T) und die Vermittlungseinrichtung 
(EX-VNB) des zweiten Netzes (VNB); und wobei 

e) die Gebiihrenabrechnungs-Einrichtung (ACC) 
des zweiten Netzes (VNT) Gesamtkosten fur die 
Vermittlung von Anrufen von der ersten Teilneh- 
merstation (A) uber das zweite Netz (VNT) ermit- 
telt (S5) und die Gesamtkosten um einen Betrag 
entsprechend zu der im Gebiihrenspeicher (ACC- 
MEM) gesetzten GebuhrenermaBigungs-Informa- 
tion (REDn) reduziert. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Gebiihrenabrechnungs-Einrichtung (ACC) 
des zweiten Netzes (VNT) den reduzierten Betrag an 
die Vewrmittlungseinrichtung (EX-A) des ersten Net- 
zes (T) oder an den Teilnehmer (TA) der Teilnehmer- 
station (A) zuruckiibertragt. 

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeic h- 
net, daB eine Vielzahl von Zusatz-Informationen 
(ADn) mit jeweiligen zugeordneten GebuhrenermaBi- 
gungs-Informationen (REDn) in einem Zusatzinforma- 
tionsspeicher (AD-MEM) gespeichert sind und an die 
erste Teilnehmerstation (A) mehrere Zusatzinformatio- 
nen (ADn) uber die Kommunikationsverbindung (KV) 
ubertragen werden, wobei die Gesamtkosten um einen 
Betrag entsprechend der mehreren gesetzten Gebuh- 
renermaBigungs-Informationen (REDn) reduziert wer- 
den. 

4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB nach Aufbau der Kommunikationsverbindung 
(KV) eine Anfragenachricht an die erste Teilnehmer- 
station (A) ubertragen wird und die Zusatzinformation 
erst dann ubertragen wird, wenn an der Zusatzinforma- 
tions-Einrichtung (WFM) eine Bestatigungsnachricht 
von der ersten Teilnehmerstation (A) empfangen wird. 
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5. Verfahren nach Anspruch 3 und 4, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafi in der Anfragenachricht eine Liste der im 
Zusatzinformations-Speicher gespeicherten Zusatzin- 
fonnationen mit deren zugeordneten GebuhrenermaBi- 
gungs-Informationen ubertragen wird, die erste Teil- 5 
nehmerstation (A) eine oder mehrere der Zusatzinfor- 
mationen auswahlt und in der Bestatigungsnachricht 
eine Anzeige uber die Auswahl an die Zusatzinformati- 
ons-Einrichtung zuriickgesendet wird. 

6. Verfahren nach Anspruch 3 und 4, dadurch gekenn- 10 
zeichnet, daB jeweils nach Ende der Ubertragung einer 
jeweiligen Zusalzinformation eine neue Bestatigungs- 
nachricht an die Zusatzinformations-Einrichtung uber- 
tragen wird (S31). 

7. Verfahren nach Anspruch 5 und 6, dadurch gekenn- 15 
zeichnet, daB nach dem Ende jeder Obertragung einer 
jeweiligen Zusatzinformation an die erste Teilnehmer- 
station (A) die Anfragenachricht mit der Liste ubertra- 
gen wird und in der Bestatigungsnachricht jeweils eine 
Anzeige uber eine oder mehrere ausgewahlte neu zu 20 
ubertragende Zusatzinformationen an die Zusatzinfor- 
mations-Einrichtung ubertragen werden. 

8. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Zusatzinformation und/oder die der Zu- 
satzinformation zugeordnete GebuhrenermaBigungs- 25 
Information (REDn) in dem Gebuhrenspeicher in Ab- 
hangigkeit von der Nummer der ersten Teilnehmersta- 
tion (A-NO) und/oder der Nummer der zweiten Teil- 
nehmerstation (B-NO) und/oder der T^geszeit und/ 
oder der Art des Anrufs (SPEECH, DATA, FAX) und/ 30 
oder der Art der verwendeten Teilnehmerstation (A) 
veranderbar sind. 

9. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB nach AbschluB des Anrufs zwischen der ersten 
und zweiten Teilnehmerstation (A, B) eine Kommuni- 35 
kationsverbindung zwischen der ersten Teilnehmersta- 
tion (A) und der Vermittlungseinrichtung (EX-VNB) 
des zweiten Netzes aufrechterhalten wird (S2') und 
mindestens eine weitere Zusatzinformation iiber die 
aufgebaute Kommunikationsverbindung (KV) von der 40 
Zusatzinformations-Einrichtung (WTM) an die erste 
Teilnehmerstation (A) ubertragen (S3') wird und eine 
dieser Zusatzinformation (ADn) zugeordneten Gebuh- 
renermaBigungs-Information (REDn) in dem Gebuh- 
renspeicher (ACC-MEM) gesetzt wird. 45 

10. Verfahren zur Vermittlung von Anrufen zwischen 
zwei mit einem ersten Kommunikationsnetz (T) ver- 
bundenen Teilnehmerstationen (A, B) uber mindestens 
ein mit dem ersten Kommunikationsnetz (T) verbind- 
bares zweites Verbindungsnetz (VNT), mit den folgen- 50 
den Schritten: 

a) Aufbauen (ST) einer Kommunikationsverbin- 
dung (KV) zwischen der ersten Teilnehmerstation 
(A) und der zweiten Teilnehmerstation (B) iiber 
die Vermittlungseinrichtung (EX-VNB) des zwei- 55 
ten Netz (VNT) und uber die Vermittlungseinrich- 
tung (EX- A) des ersten Netzes (T) im Ansprechen 
auf eine von der ersten Teilnehmerstation (A) ge- 
sendete Anrufaufbau-Nachricht (SETUP); 

b) nach AbschluB des Anrufs, Aufrechterhalten 60 
(S2') einer Kommunikationsverbindung (KV) 
zwischen der ersten Teilnehmerstation (A) und 
der Vermittlungseinrichtung (EX-VNB) des zwei- 
ten Netzes; 

c) Ubertragen (S3') von mindestens einer Zusatz- 65 
Information (ADn) iiber die aufgebaute Kommu- 
nikationsverbindung (KV) von einer mit der zwei- 
ten Vermittlungseinrichtung (EX-VNB) gekop- 



22 

pelten Zusatzinformations-Einrichtung (WIM) 
und Setzen einer der Zusatz-Information (ADn) 
zugeordneten GebiihrenermaBigungs-Information 
(REDn) in einem Gebuhrenspeicher (ACC-MEM) 
einer Gebuhrenabrechnungs-Einrichtung (ACC) 
des zweiten Netzes (VNB); 

d) nach AbschluB der Zusatzinformationsubertra- 
gung, Unterbrechen (S4') der Kommunikations- 
verbindung (KV); und wobei 

e) die Gebuhrenabrechnungs-Einrichtung (ACC) 
des zweiten Netzes (VNT) Gesamtkosten fur die 
Vermittlung von Anrufen von der ersten Teilneh- 
merstation (A) uber das zweite Netz (VNB) ermit- 
telt und die Gesamtkosten um einen Betrag ent- 
sprechend zu der im Gebuhrenspeicher (ACC- 
MEM) gesetzten GebuhrenermaBigungs-Informa- 
tion (Tn) reduziert (S5'). 

11. Verfahren nach Anspruch 1 oder 10, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Gebuhrenabrechnungs-Einrich- 
tung (ACC) die Gesamtkosten des Anrufs uber die 
Kommunikationsverbindung ermittelt und diese Ge- 
samtkosten um einen Betrag entsprechend der Gebuh- 
lenermaBigungs-Information (REDn) reduziert. 

12. Verfahren nach Anspruch 1 oder 10, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Gebuhrenabrechnungs-Einrich- 
tung (ACC) die Gesamtkosten eines weiteren Anrufs 
um einen Betrag entsprechend der GebuhrenermaBi- 
gungs-Information (REDn) reduziert. 

13. Verfahren nach Anspruch 1 oder 10, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die GebiihrenermaBigungs-Informa- 
tion (REDn) eine Zeitinformation ist. 

14. Verfahren nach Anspruch 1 oder 10, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB von der Zusatzinformations-Ein- 
richtung (WIM) an die erste Teilnehmerstation (A) 
nach Aufbau der Kommunikations-Einrichtung (KV) 
eine Anzeige iiber die gegenwartig im Gebuhrenspei- 
cher gespeicherten GebuhrenermaBigungen ubertragen 
wird. 

16. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB an die erste Teilnehmerstation (A) nach 
AbschluB der Kommunikationsverbindung (KV) eine 
Anfragenachricht gesendet wird, ob Zusatzinformation 
ubertragen werden sollen, und Zusatzinformation nur 
dann ubertragen wird, wenn die erste Teilnehmersta- 
tion (A) eine Bestatigungsnachricht an die Zusatzinfor- 
mations-Einrichtung (WIM) iibertragt. 

17. Vermittlungsvorrichtung (VM) eines mit einem er- 
sten Kommunikationsnetz (T) verbindbaren Verbin- 
dungsnetzes (VNT) zur Vermittlung von Anrufen zwi- 
schen zwei mit dem ersten Kommunikationsnetz (T) 
verbundenen Teilnehmerstationen (A, B), umfassend: 

a) eine Vermittlungseinrichung (EX-VNB) zum 
Vermitteln von Anrufen, die von dem ersten Kom- 
munikationsnetz (Telekom) an das Verbindungs- 
netz (VNT) ubergeben werden; 

b) eine mit der Vermittiungseinrichtung (EX- 
VNB) gekoppelte Zusatzinformations-Einrich- 
tung (WIM) zur Ubertragung von Zusatzinforma- 
tionen; 

c) eine Gebuhrenabrechnungs-Einrichtung 
(ACC) zum Abrechnen der Anrufen, die iiber das 
Verbindungsnetz (VNT) vermittelt werden; 

d) einen Gebuhrenspeicher (ACC-MEM) zum 
Speichern von GebuhrenermaBigungen (REDn); 
und 

e) eine Kommunikationsverbindungs-Aufbau- 
einrichtung (KV-M) zum Aufbauen einer Kom- 
munkationsverbindung (KV, KV) zwischen der 
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erster Teilnehmerstation (A) und der Vermitt- 
lungseinrichtung (EX-VM3) oder zwischen der 
ersten und der zweiten Teilnehmerstation (A; B); 
wobei 

f 1) die Kommunikationsverbindungs-Aufbauein- 5 
richtung (KV-M) im Ansprechen auf den Emp- 
fang einer Anrufaufbau-Nachricht (SETUP), die 
von einer ersten Teilnehmerstation (A) uber eine 
Vermitdungseinrichtung (EX-A) des ersten Net- 
zes (T) gesendet wird, eine Kommunikationsver- 10 
bindung (KV) zwischen der ersten Teilnehmersta- 
tion (A) und der Vermittlungseinrichtung (EX- 
VNB) des zweiten Netzes (VNT) uber die Ver- 
mitdungseinrichtung (EX-A) des ersten Netzes 
(T) aufbaut; 15 
f2) die Zusatzinformations-Einrichtung (WIM) 
rnindestens eine Zusatzinformation (ADn) uber 
die aufgebaute Kommunikadonsverbindung (KV) 
an die erste Teilnehmerstation (A) ubertragt und 
eine der Zusatz-Information (ADn) zugeordneten 20 
GebuhrenermaBigungs-Information (REDn) in 
dem Gebuhrenspeicher (ACC-MEM) setzt; 
f3) nach AbschluB der Zusatzinformationsuber- 
tragung, die Kornmunikationsverbindungs-Auf- 
baueinrichtung eine Kommunikationsverbindung 25 
(KV) zwischen der ersten Teilnehmerstation (A) 
und der zweiten Teilnehmerstation (B) uber die 
Vermitdungseinrichtung (EX-A) des Verbin- 
dungsnetzes (VN) aufbaut; und wobei 
f4) die Gebuhrenabrechnungs-Einrichtung 30 
(ACC) Gesamtkosten fur die Vermittiung von An- 
rufen von der ersten Teilnehmerstation (A) uber 
das Verbindungsnetz (VNT) ermittelt und die Ge- 
samtkosten um einen Betrag entsprechend zu der 
im Gebuhrenspeicher (ACC-MEM) gesetzten Ge- 35 
buhrenermaBigungs-Information (REDn) redu- 
ziert. 

18. Vermittlungsvorrichtung (VM) eines mit einem er- 
sten Kommunikationsnetz (T) verbindbaren Verbin- 
dungsnetzes (VNT) zur Vermittiung von Anrufen zwi- 40 
schen zwei mit dem ersten Kommunikationsnetz (T) 
verbundenen Teilnehmerstationen (A, B), umfassend: 

a) eine Vermittiungseinrichung (EX-VNB) zum 
Vermitteln von Anrufen, die von dem ersten Kom- 
munikationsnetz (T) an das Verbindungsnetz 45 
(VNT) Qbergeben werden; 

b) eine mit der Vermittlungseinrichtung (EX- 
VNB) gekoppelte Zusatzinformations-Einrich- 
tung (WIM) zur tJbertragung von Zusatzinforma- 
tionen; 50 

c) eine Gebuhrenabrechnungs-Einrichtung 
(ACC) zum Abrechnen der Anrufen, die uber das 
Verbindungsnetz (VNT) vermittelt werden; 

d) einen Gebuhrenspeicher (ACC-MEM) zum 
Speichern von GebuhrenermaBigungen (RED); 55 
und 

e) eine Kommunikationsverbindungs-Aufbau- 
einrichtung (KV-M) zum Aufbauen einer Kom- 
munkationsverbindung (KV, KV*)zwischen der 
erster Teilnehmerstation (A) und der Vermitt- 60 
lungseinrichtung (EX-VNB) oder zwischen der 
ersten und der zweiten Teilnehmerstation (A; B); 
wobei 

fl) die Kommunikationsverbindungs-Aufbauein- 
richtung (KV-M) im Ansprechen auf den Emp- 65 
fang einer Anrufaufbau-Nachricht (SETUP), die 
von einer ersten Teilnehmerstation (A) uber eine 
Vermittlungseinrichtung (EX-A) des ersten Net- 
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zes (T) gesendet wird, eine Kommunikationsver- 
bindung (KV) zwischen der ersten Teilnehmer- 
station (A) und der zweiten Teilnehmerstation (B) 
uber die Vermittlungseinrichtung des zweiten 
Netz (VNT) und uber die Vermittlungseinrichtung 
(EX-A) des ersten Netzes (EX-A) aufbaut; 
f2) die Kommunikationsverbindungs-Aufbauein- 
richtung (KV-M) nach AbschluB des Anrufs eine 
Kommunikationsverbindung (KV) zwischen der 
ersten Teilnehmerstation (A) und der Vermitt- 
lungseinrichtung (EX-VNB) des zweiten Netzes 
aufrechterhalt; 

f3) die Zusatzinformation-Einrichtung (WIM) 
rnindestens eine Zusatz-Information (ADn) iiber 
die aufgebaute Kommunikationsverbindung (KV) 
an die erste Teilnehmerstation (A) ubertragt und 
eine der Zusatzinformation (ADn) zugeordnete 
GebuhrenermaBigungsinformation (REDn) in 
dem Gebuhrenspeicher (ACC-MEM) setzt; 
f4) die Kommunikationsverbindungs-Aufbauein- 
richtung nach AbschluB der Zusatzinformations- 
iibertragung, die Kommunikationsverbindung 
(KV) unterbricht; und wobei 
f5) die Gebiihrenabrechnungs-Einrichtung 
(ACC) des zweiten Netzes (VNT) Gesamtkosten 
fur die Vermittiung von Anrufen von der ersten 
Teilnehmerstation (A) uber das zweite Netz 
(VNT) ermittelt und die Gesamtkosten um einen 
Betrag entsprechend zu der im Gebuhrenspeicher 
(ACC-MEM) gesetzten GebuhrenermaBigungs- 
information (REDn) reduziert. 

19. Telekommunikationssystem (TELE) mit einem er- 
sten Kommunikationsnetz (T) und rnindestens einem 
mit dem ersten Kommunikationsnetz (T) verbindbaren 
Verbindungsnetz (VBT) zur Vermittiung von Anrufen 
zwischen zwei mit dem ersten Kommunikationsnetz 
(T) verbundenen Teilnehmerstationen (A; B) uber das 
Verbindungsnetz (VNT), wobei das Verbindungsnetz 
(VNT) eine Vermittlungsvorrichtung (VM) gemaB An- 
spruch 117 und/oder 18 umfasst. 

20. Telekommunikationssystem (TELE) nach An- 
spruch 19, dadurch gekennzeichnet, daB das das erste 
Netz (T) ein Mobilfunknetz (Dl, D2) und/oder ein 
Festnetz umfasst und das zweite Netz (VNT) ein Ver- 
bindungs-Festnetz (MOX) ist. 

21. Verfahren nach Anspruch 1 oder 10, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Zusatzinformationen Werbein- 
formationen umfassen. 

22. Vorrichtung nach Anspruch 17, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Zusatzinformationen Werbeinforma- 
tionen umfassen. 

23. Verfahren nach Anspruch 1 oder 10, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die erste Teilnehmerstation (A) in 
die Anrufaufbau-Nachricht (SETUP) nicht nur die Ruf- 
nummer der zweiten Teilnehmerstation (B) und Infor- 
mation fur die Spezifizierung des gewunschten zweiten 
Netzes (VN), sondern auch eine Anforderungsinforma- 
tion (*) einbaut, die eine tJbertragung (S3) der rninde- 
stens einen Zusatzinformation (ADn) und das Setzen 
der zugeordneten GebuhrenermaBigungs-Information 
(REDn) anfordert, wobei die tJbertragung der Zusatz- 
information (ADn) und das Setzen der Gebuhrenerma- 
Bigungs-Information (REDn) nur im Ansprechen auf 
eine Detektion der Anforderungsinformation (*) in der 
Vermittlungseinrichtung (EX-VNB) des zweiten Net- 
zes (VT) vorgenommen wird. 

24. Verfahren nach Anspruch 1 oder 10, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB nach Aufbau der Kommunikations- 
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verbindung (KV) zwischen der ersten Teilnehmersta- 
tion (A) und der zweiten Teilnehmerstation (B) iiber 
das erste und das mindestens zweite Kommunikations- 
netz (T; VNT) von der ersten Teilnehmerstation (B) 
eine Anforderungnachricht (*) gesendet wird, die Ver- 5 
mittlungseinrichtung (EX-VNB) die Anforderungs- 
nachricht (*) detektiert und die Obertragung von Zu- 
satzinformation (ADn) und/oder die Abrechnung des 
vor sich gehenden Anrufs zwischen der ersten und 
zweiten Teilnehmerstation (A; B) mit einer fur die erste io 
Teilnehmerstation (A) im Gebuhrenspeicher (ACC- 
MEM) gespeicherten GebuhrenermaBigungs-Informa- 
tion abrechnet. 

25. Verfahren nach Anspruch 23 oder 24, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Anforderungsinformation (*) 15 
durch Driicken einer bestimmten Taste (*) an der ersten 
Teilnehmerstation (A) eingegeben wird. 

26. Verfahren nach Anspruch 1 oder 10, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die erste Teilnehmerstation (A) in 
der Anrufaufbau-Nachricht (SETUP) eine Rufnummer 20 
der Zusatzinformations-Einrichtung (WIM) einbaut 
und mittels der Anrufaufbau-Nachricht (SETUP) di- 
rekt eine Kommunikationsverbindung zwischen der er- 
sten Teilnehmerstation (A) und der Zusatzinformati- 
ons-Einrichtung (WIM) uber die Vermittlungseinrich- 25 
tung (EX-VNB) des zweiten Netzes (VN) und das erste 
Netz (T) aufgebaut wird. 

27. Verfahren nach Anspruch 5 oder 6 oder 16, da- 
durch gekennzeichnet, daB an der ersten Teilnehmer- 
station (A) die zu ubertragenen Zusatzinformation da- 30 
durch ausgewahlt wird, daB eine spezielle Taste (1, 2, 
3), die der jeweiligen gewiinschten Zuatzinformation 
zugeordnet ist, gedriickt wird und in eine entspre- 
chende Information in die Bestatigungsnachricht ein- 
gefugt wird. 35 

28. Verfahren zur Vermittlung von Anrufen zwischen 
zwei mit einem ersten Kommunikationsnetz (T) ver- 
bundenen Teilnehmerstationen (A, B) iiber mindestens 
ein mit dem ersten Kommunikationsnetz (T) verbind- 
bares zweites Verbindungsnetz (VNT), mit den folgen- 40 
den Schritten: 

a) Spezifizieren in einer Anrufaufbau-Nachricht 
(SETUP) von der ersten Teilnehmerstation (A) 
der Rufnummer der zweiten Teilnehmerstation 
(B) und von Information (0800), die das zweite 45 
Netz (VN) und einen oder mehrere mit der Ver- 
mittlungseinrichtung (EX-VNB) des zweiten Net- 
zes (VN) verbundene Gebuhrenspeicher (ACC- 
MEM) spezifiziert, in denen GebuhrenermaBi- 
gungs-Informationen (REDn) gespeichert sind; 50 

b) Senden (SI) einer Anrufaufbau-Nachricht 
(SETUP) von einer ersten Teilnehmerstation (A) 
iiber eine Vermittlungseinrichtung (EX- A) des er- 
sten Netzes (T) an die Vermittlungseinrichtung 
(EX-VNB) des in der Anrufaufbau-Nachricht 55 
(SETUP) spezifizierten zweiten Netzes (VNT); 

c) Aufbauen (S2) einer Kommunikationsverbin- 
dung (KV) zwischen der ersten Teilnehmerstation 
(A) und der zweiten Teilnehmerstation (B) iiber 
die Vermittlungseinrichtung (EX-A) des ersten 60 
Netzes (T) und die Vermittlungseinrichtung (EX- 
VNB) des zweiten Netzes (VN); und 

d) wobei die Gebuhrenabrechnungs-Einrichtung 
(ACQ des zweiten Netzes (VNT) die Gesamtko- 
sten fur die Vermittlung von Anrufen zwischen 65 
der ersten und der zweiten Teilnehmerstation (A; 
B) uber das zweite Netz (VNT) ermittelt (S5) und 
die Gesamtkosten um einen Betrag entsprechend 



zu der GebuhrenermaBigungs-Information 
(REDn), die in dem jeweiligen in der Anrufauf- 
bau-Nachricht von der ersten Teilnehmerstation 
(A) spezifizierten Gebuhrenspeicher (ACC- 
MEM) gesetzt ist, reduziert. 

29. Verfahren nach Anspruch 28, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB den jeweiligen Gebuhrenspeichem 
(ACC-MEM) im zweiten Netz (VN) ein Speicher- 
Identifikationscode zugeordnet ist und die Gebuhren- 
abrechnungs-Einrichtung (ACC) die Gesamtkosten nur 
dann reduziert, wenn eine in der Anrufaufbau-Nach- 
richt (SETUP) von der ersten Teilnehmerstation (A) 
eingefugte Identification (PIN) mit dem jeweiligem 
Speicher-Identifikationscode ubereinstimmt. 

30. Verfahren nach Anspruch 29, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die von der Teilnehmerstation (A) einge- 
fugte Identifikation (PIN) eine PIN-Nummer ist. 

31. Verfahren nach Anspruch 28, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB den jeweiligen Gebuhrenspeichem 
(ACC-MEM) und/oder den GebuhrenermaBigungs-In- 
formationen (REDn) Teilnehmeridentifikationen zuge- 
ordnet sind, die berechtigte Teilnehmer fur Gebuhren- 
ermaBigungen anzeigen, wobei die Vermittlungsein- 
richtung (EX-VNB) eine Teilnehmeridentifikations- 
Einrichtung umfasst, die auf Grundlage der von der er- 
sten Teilnehmerstation (A) gesendeten Anrufaufbau- 
Nachricht die Identifikation des ersten Teilnehmers, 
der einen Anruf von der ersten Teilnehmerstation ein- 
leitet, detektiert und die Gebuhrenabrechnungs-Ein- 
richtung (ACQ die Gesamtkosten nur dann reduziert, 
wenn die von der Teilnehmeridentifikations-Einrich- 
tung detektierte Identifikation mit einer der den Gebuh- 
renspeichem zugeordneten Teilnehmeridentifikation 
ubereinstimmt. 

32. Verfahren nach Anspruch 31, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Teilnehmeridentifikations-Einrich- 
tung aus der Anrufaufbau-Nachricht die Telefonnum- 
mer eines eingeleiteten Anrufs detektiert und als eine 
CLI (Calling Line Identifikation) Information mit den 
Teilnehmeridentifikationen hinsichtlich einer Uber- 
stimmung vergleicht. 

33. Verfahren nach Anspruch 1 oder 10, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB eine Zusatzinformation (ADn) auto- 
matisch oder durch Senden einer Aufforderungsnach- 
richt von der ersten Teilnehmerstation (A) an die Zu- 
satzinformations-Einrichtung nach Aufbauen der 
Kommunikationsverbindung (KV) vorgenommen wird 
und von der ersten Teilnehmerstation (A) wahrend oder 
nach AbschluB der ersten Zusatzinformations-Ubertra- 
gung eine weitere Zusatzinformationsiibertragungs- 
Anforderungsnachricht an die Zusatzinformations-Ein- 
richtung iibertragen wird und im Ansprechen darauf 
eine oder mehrere weitere Zusatzinformationen iiber- 
tragen werden. 

34. Vorrichtung nach Anspruch 17 oder 18, dadurch 
gekennzeichnet, daB von der Zusatzinformations-Ein- 
richtung eine Zusatzinformation (ADn) automatisch 
oder durch Senden einer Aufforderungsnachricht von 
der ersten Teilnehmerstation (A) an die Zusatzinforma- 
tions-Einrichtung nach Aufbauen der Kommunikati- 
onsverbindung (KV) iibertragen wird und von der er- 
sten Teilnehmerstation (A) wahrend oder nach Ab- 
schluB der ersten Zusatzinformations-Ubertragung eine 
weitere Zusatzinformationsiibertragungs-Anforde- 
rungsnachricht an die Zusatzinformations-Einrichtung 
iibertragen wird und im Ansprechen darauf eine oder 
mehrere weitere Zusatzinformationen von der Zusatz- 
informations-Einrichtung iibertragen werden. 
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35. Verfahren nach Anspruch 1 oder 10, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB dann, wenn die GebuhrenermaBi- 
gung im spezifierten Gebiihrenspeicher fur den vor- 
sichgehenden Anruf aufgebraucht ist, die Vermitt- 
lungseinrichtung (EX-VNB) den vorsichgehenden An- 
ruf unterbricht. 
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